Есть строчники ТВС110ПЦ15 сколько надо штук и какой зазор нужен. cuzikov, вот посмотри на такой доступный вариант, делал давненько.Ферит от черно белых тв П-110, проницаемость 2000НМС, те что предлагаеш ты 3000нмс.Места тоже вагон и маленькая тележка, могу подарить разных совдеповских феритов 15кг. [image: ]
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Олег у вас я вижу бошьшой опыт в построении инверторов на строчниках.Скажите пожалуйста сколько нужно штук ТВС110ПЦ15 если их сложить „О” образно надо ли зазор в данном случаи и какой?Витки как нибудь сам посчитаю по Волосатому.А то прикинул „Ш”- образно не влезает на плату.Отдельно выносить неохота, а „О” - образно какраз.
Олег типоразмер ПК30#16 на верхнем торце клеймо стоит в кругу написано 3000НМС.Ток выходной хотелось бы 140-150А, транзистор один стоит.

  Повторяю что для фиксатого, как и для косого, оптимально коэф.тр-ции 1/3(норм.сеть), для сильно просаженной сети(дачной), 1/2.5.

Таких для снятия такого тока, понадобится 3комплекта(общее сечение получится 546мм2), зазор между каждым комплектом - чек с банкомата, он 0.055мм толщиной.Для частоты 30кГц и заполнении 0.45%, первички нужно 30витков, вторички10.С одним транзистором при коэфф.трансформации 1/3, более 120а нерекомендую.                                                                                                                                                                                    Харашо уговорили 120А мне как то маловато.Тогда Олег скажите пожалуйста сколько ПК 30#16 3000НМС надо под два силовых ключа наверное 4 комплекта и сколько витков на первичку надо?Буду делать на два транзистора.Топология платы собственная а там посмотрим что выйдет.
Олег намотал сегодня транс силовой как вы советовали: ПК30-16  3000НМС 3-комплекта „О” - образно, зазор под каждым- чек банкомата.Первичка 30 витков медь монолит диаметр 2,2мм вторичка литц 8 витков больше не влезло(итак редко извращался чтобы всунуть хотябы 8 витков).Индуктивность первички=2,92мГн вторички=214мкГн.Индуктивность рассеяния первички=8мкГн.Такой транс прокатит или другой мотать надо?Забыл сечение вторички=15мм2.
30/8=3.75, 300вольт/ 3.75=80вольт амплитудное значение, делим на 2 = 40вольт на выходе при 300вольтах на электролитах, при сварке будет проседать .Вот такая картина вашего тр-тора.
Да будет плохой поджиг, току то хватит.
cuzikov, намотайте вторичку сечением 10кв.мм. Тогда и витков влезет и току хватит-тор охлаждается лучше, свои 120А спокойно вытяните.
Тимвал и еще вопрос к вам: 8-9 витков вторички в данном аппарате это спонтанное решение или как то влияет на силовой ключ или что то еще, вобщем чем обосновано такое количество витков?Ведь обычно скажем в „Бармалее” коэф.=3/1.
Есть варианты и 3.5 /1. Естественно одному ключу, легче работать с большим коэффициентом. Меньше ток через ключ. У меня получилось скорее случайно, чем специально.
 Ваш вариант тоже вполне работоспособен. Если строчники от ПЦ15 то это ПК20х16, а не 30х16.
Сегодня сделал первое включение.Х.х.=250мА, греется только сопротивление снаббера стояло 56 Ом 5Вт, грелось до отпайки провода.Перепаял поставил 6шт.параллельно 330 Ом.Включил всеравно греется до утюга, кондер СВВ 81 4,7нФ.Такое впечатление что не работает обратный диод параллельно этому резистору, хотя исправен.
Тимвал варил отлично!3 ПК уж не знаю теперь какие клеймо стояло 3000НМС размер окна 31,5#19,5.Собрал 3 штуки „О” образно с зазором- чек из банкомата(0,55мм).Первичка 30 витков, вторичка 8.Индуктивность первички=2,92мкГн(рассеяния=8мкГн).При емкости кондея снаббера=4,7нФ был едва слышен какой то шелест в аппарате, думал может где коронирует свет выключал ан нет.Когда поставил 2,3нФ звук пропал и с ним нагрев сопротивления снаббера, стало около 50 градусов.Электродов 4 спалил ничего не нагрелось.И еслиб ток не превысил думаю было бы все харашо.Разорвало мнговенно как выстрел и естественно сгорел предохранитель.Когда то я писал уже еще на том форуме откуда и вы начинали строить этот девайс что неудача меня постигла может по незнанию.Но там схема не такая была и два ключа ключа стояли параллельно.Дак там они по одному у меня перегорали, при этом в управе все целое оставалось.Правда управа тогда была моя собственная.Тгда думал может погорели из за моей самодеятельности а теперь уж и не знаю.
Странно у меня сей девайс выдавал 155А но не долго пока ключ не сдох(тут как бы сам виноват).Транс не авторский.Три строчника „О” - образно 3000НМС зазор 0,55мм.Первичка 30 витков вторичка 8 витков.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://forum.cxem.net/index.php?s=6db2c8f0eb907162f2dccd58af6bfbc3&showtopic=125708&st=600
ДРОССЕЛЬНе советую на частоту 30 кГц ставить менее 30 мкГн
R63x38x25мм, материал №87, Р3, Р4-ТРАНС Сердечник P4-T63/38/25-C                                                                                         TP4A-T63/38/25-C Сердечник T63,0/38,0/25,0 Ui=2400 AL=6100nH 4,150 4,980
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