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1 Основные характеристики

Количество ступеней: 6
Глубина регулировки: 94,5 дБ

Шаг регулировки: 1,5 дБ
Входное сопротивление регулятора: 10 кОм
Входное сопротивление усилителя: 10 кОм

Параметры указаны для номиналов деталей, приведенных на схеме (рис. 1). При со-
ответствующем пересчете номиналов, можно построить регулятор с другим шагом или
другим входным сопротивлением. Если входное сопротивление усилителя больше 10 кОм,
понадобится установка резисторов, отмеченных на схеме звездочкой.

2 Сборка и подключение
Сборка осуществляется в соответствии со схемой расположения компонентов (см. рис. 2).
Ступень регулятора на реле K1 обеспечивает наименьшее ослабление сигнала, на реле K6
– наибольшее. Обратите внимание, что схема построена таким образом, что при выклю-
ченных реле ослабление сигнала максимальное. Это следует учитывать при построении
схемы управления.

Если входное сопротивление усилителя больше 10 кОм, нужно установить дополни-
тельные резисторы с нижней стороны платы. На плате предусмотрено место для двух
дополнительных резисторов на канал, устанавливать следует только по одному на канал.

Входное сопротивление усилителя Сопротивление дополнительного резистора
20 кОм 21 кОм
47 кОм 13 кОм
100 кОм 11 кОм

3 Рисунки
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Рис. 1: Принципиальная схема
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Рис. 2: Схема расположения компонентов
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