
      Резисторы для навесного монтажа 
      Резисторы высокоомные для навесного монтажа  Р1–34  
 

Р1–34 АБШК. 434110.020 ТУ – высокоомный изолированный резистор. Предназначен для работы в электриче-

ских цепях постоянного и переменного токов. Вид климатического исполнения УХЛ 2.1по ГОСТ 15150. 

Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон номинальных 
значений сопротивлений, 

Ом 

Предельное рабочее 
напряжение постоянного тока 

или амплитудное значение  
переменного тока, В 

Р1–34  0,125 1·10
6
 - 1·10

11
  200 

 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют рядам Е 12, Е 24, Е 48. 

• Допускаемые отклонения сопротивления от номинального значения: ±(5;10) %. Резисторы с допускаемым отклоне-
нием сопротивления ±2% поставляется по дополнительному согласованию с изготовителем. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +155°С. 

• Температурный коэффициент сопротивления: не более ±2000·10
-6

 1/
0
С. 

• Резисторы с номинальным сопротивлением от 1·10
6 

до 2,7·10
7
 Ом и ТКС не более ± 500·10

-6
 1/

0
С поставляются по 

дополнительному согласованию с изготовителем. 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение наработки     15000 ч. в пределах времени, равного сроку 
сохраняемости 15 лет, при   эксплуатации при номинальной электрической нагрузке не более 15 %.  

• Изменение сопротивления в течение срока сохраняемости 15 лет при хранении в условиях, допускаемых ТУ,  не 
более 12 %. 

 

 

Габаритные размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

Масса, не более, г 

L B H M N K ØD 

Р1–34 
15 
min 

4,5 
max 

0,7 
max 

2,5 
min 

2,0 
max 

3,0 
max 

0,5 0,2 

 
 
 

         
 
 

 
 



Сверхпрецизионный резистор Р1–24  

Р1–24 АБШК. 434110.012 ТУ – образцовый и сверхпрецизионный изолированный резистор с выводами. Пред-

назначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов. Вид климатического исполнения УХЛ2.1 

по ГОСТ 15150. 
Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
номинальных 

значений  
сопротивлений, 

Ом 

Допускаемое 
 отклонение  

сопротивления от  
номинального  

значения, % 

Предельное рабочее на-
пряжение постоянного или 

амплитудное значение  
переменного тока, В 

Р1-24   0,125 

от 6,42 - 10 вкл. ± 0,25 100 

св. 10 - 20 вкл. ± 0,1; ± 0,25 100 

св. 20 - 10
6
 вкл. ± 0,05; ± 0,1; ± 0,25 100 

от 10
4
 - 10

5
 вкл. ± 0,005; ± 0,01; ± 0,02 50 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е 192 для резисторов с допускаемыми 
отклонениями ± 0,05; ± 0,1; ± 0,25 и ряду n·10

4
 (где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) для резисторов с допускаемыми от-

клонениями ± 0,005; ± 0,01; ± 0,02. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +85°С. 
 

ТКС для резисторов с допускаемым отклонением ± (0,05 – 0,25) % 

Группа по ТКС 
не более ТКС·10

-6
, 1/

0
С в интервале температур 

от 20 до 85 
0
С от –60 до 20 

0
С  

Г ± 5 ± 25 

Д ± 10 ± 25 

Ж ± 25 ± 25 

• Резисторы номинальных сопротивлений от 6,42 Ом до 5,97 кОм включительно изготовляют со значением ТКС  
   ± 10·10

-6
 1/

0
С (группа Д) и  ± 25·10

-6
 1/

0
С (группа Ж) в интервале рабочих температур. 

• ТКС резисторов с допускаемым отклонением ± 0,05 % не превышает указанных величин для групп Г, Д, Ж. 
 

ТКС для резисторов с допускаемым отклонением ± (0,005 – 0,02) % 

Группа по ТКС 
не более ТКС·10

-6
, 1/

0
С в интервале температур 

от 5 до 20 
0
С от 20 до 40 

0
С от 40 до 55 

0
С 

Б ± 5 ± 1 ± 5 

Г ± 25 ± 5 ± 5 

 

Гарантированная стабильность сопротивления резистора в течение наработки и сроков сохраняемости 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от  

номинального значения, % 

Изменение сопротивления, %, не более 

за 30000 ч. за 25 лет 
в течение наработки 2000 ч. и 
срока сохраняемости 2 года 

± 0,005 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,005 

± 0,01 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,01 

± 0,02 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,02 

± 0,05 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,05 

± 0,1 ± 0,25 ± 0,25 ± 0,1 

± 0,25 ± 0,25 ± 0,5 ± 0,25 

Габаритные размеры 

 
 

          

Тип 
резистора 

Габаритные размеры, мм Масса,  
не более, 

г  L B H ØM N 

Р1-24   10 ± 0,29 9 ± 0,75 4 ± 0,24 0,8 ± 0,1 6,5 ± 0,5 1,2 



Высокоомный, высоковольтный резистор Р1–32 

Р1–32 АЛЯР. 434110.013 ТУ (пр. «ВП») – постоянный непроволочный высокоомный высоковольтный рези-

стор. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного  токов и в импульсном режиме. Ре-
зисторы исполняют в защищённом исполнении, предназначенном для внутреннего монтажа согласно ГОСТ  РВ 
20.39.414.1 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
номинальных 

значений  
сопротивлений, 

МОм 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от  
номинального  

значения, % 

Предельное рабочее 
напряжение  

постоянного или  
амплитудное  

значение  
переменного тока, В 

Р1-32-0,125   0,125 
1 – 10 ± 1; ± 2 

200 
1 – 2400  ± 5; ± 10;  

Р1-32-0,5 0,5 
1 – 10 ± 1; ± 2 

3500 
1 – 3900  ± 5; ± 10;  

Р1-32-1М 1 
0,047 – 10 ± 1; ± 2 

7500 
0,047 – 100 ± 5; ± 10;  

Р1-32-1 1 
0,047 – 10 ± 1; ± 2 

10000 
0,047 – 3900 ± 5; ± 10;  

 

Вид 
резистора 

Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока (В) при  
атмосферном давлении, Па (мм. рт.ст.) 

Свыше 53333,33 
(400)  

От 53333,33  
до 3599  
(400÷27) 

От 3599,1 
до 1333  
(27÷10) 

От 1333 
до 133,3  

(10÷1) 

Р1-32-0,125   200 180 150 100 

Р1-32-0,5 3500 1200 800 300 

Р1-32-1М 7500 1500 1500 300 

Р1-32-1 10000 1500 1500 300 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е24, Е48, Е96. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +155°С, для резисторов Р1-32-1М. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +125°С, для всех остальных резисторов Р1-32. 
 

ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур 

Диапазон 
номинальных значений 

сопротивлений, МОм 

Значение  ТКС ppm/
0
С, не более, в интервале температур 

от 20 до 125
0
С; 155ºС 

(от 293К до 428К) 
от -60 до 20

0
С 

(от 213К до 293К) 

0,047-0,091 ± 200 ± 500 

Свыше 0,091-0,47 ± 350 ± 600 

Свыше 0,47-0,91 ±500  ± 1000 

Свыше 0,91-10 ± 1000 ± 2000 

Свыше 10-100 –от минус 2000 до +1000 ± 2000 

Свыше 100 от минус 5000 до +5000 от минус 6500 до +5000 

 
Изменение сопротивления резисторов в течение наработки 15000ч  от минус 30% до +10%, в течение первых 1000 
ч от минус 20% до +5%. 
Изменение сопротивления резисторов в течение времени сохраняемости 20 лет   не более ± 15 % , в том числе за 
первые два года хранения не более ± 8 %.  
 

            Габаритные размеры 

 Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм Масса, не 
более, г L D l d 

Р1-32-0,125   6,0 – 0,5 2,2 – 0,4 17 
+ 3

 0,6 ± 0,1 0,25 

Р1-32-0,5 10,8 – 1,3 4,2 – 0,8 25 
+ 5

 0,8 ± 0,1 0,8 

Р1-32-1М 20,0 – 2,3 8,6 – 1,3 25 
+ 5

 0,8 ± 0,1 3,5 

Р1-32-1 28,0 – 2,3 8,6 – 1,3 25 
+ 5

 0,8 ± 0,1 4,5 

.  
 
 
 



  Высокоомный, высоковольтный резистор Р1–32               

Р1–32 АБШК. 434110.018 ТУ (пр. «ОТК») – высокоомный высоковольтный резистор. Предназначен для ра-

боты в электрических цепях постоянного и переменного  токов. Вид климатического исполнения В3 по ГОСТ 15150. 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
номинальных 

значений  
сопротивлений, 

МОм 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от  
номинального  

значения, % 

Предельное рабочее  
напряжение постоянного 

или амплитудное значение 
переменного тока, В 

Р1-32-0,125   0,125 1 – 1000  

± 5; ± 10 

200 

Р1-32-0,25 0,25 1 – 2000  1000 

Р1-32-0,5 0,5 1 – 2000  2000 

Р1-32-1 1 0,01 – 1000  10000 

Р1-32-1М 1 0,01 – 100  ± 5; ± 10 10000 

 

Вид 
резистора 

Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока (В) при  
атмосферном давлении, Па (мм. рт.ст.) 

Свыше 53333,33 
(400)  

От 53333,33  
до 3599  
(400÷27) 

От 3599,1 
до 1333  
(27÷10) 

От 1333 
до 133,3  

(10÷1) 

Р1-32-0,125   200 200 200 200 

Р1-32-0,25 1000 1000 750 500 

Р1-32-0,5 2000 2000 1800 1600 

Р1-32-1 10000 1500 1500 500 

Р1-32-1М 10000 1500 1500 500 

 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е24. Допускается изготовление и по-
ставка резисторов с номинальным сопротивлением, соответствующим ряду Е48. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +155°С, для резисторов Р1-32-1М. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +125°С, для всех остальных резисторов Р1-32. 

 
ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур 

Диапазон номинальных  
значений сопротивлений, МОм 

не более ТКС• 10
-6

, 1/
0
С в интервале температур 

от 20 до 125 
0
С от -60 до 20 

0
С 

От 0,01 до 0,47 ± 250 ± 500 

От 0,51 до 0,91 ± 500 ± 1000 

От 1,0 до 9,1 
+500 

 минус 1000 
+ 1000 

минус 2000 

От 10 до 68 
+ 500 

минус 2000 
+ 500 

минус 4000 

От 75 до 200 минус 3000 минус 5000 

св. 200 минус 4000 минус 6500 

• Изменение сопротивления резисторов в течение времени наработки     15000 ч. не более от + 15% до 
      + 30 %, для резисторов Р1-32-1М – не более ±10 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение времени сохраняемости  12 лет составляет не более 
      ± 15 %.  

 

               Габаритные размеры 

 

 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм Масса,  
не более, 

г L D l d 

 Р1-32-0,125   6,0 – 0,5 2,2 – 0,4 17 + 3 0,6 ± 0,1 0,15 

 Р1-32-0,25 10,8 – 1,3 4,2 – 0,8 25 + 5 0,8 ± 0,1 0,8 

 Р1-32-0,5 10,8 – 1,3 4,2 – 0,8 25 + 5 0,8 ± 0,1 0,8 

 Р1-32-1 28,0 – 2,3 8,6 – 1,3 25 + 5 0,8 ± 0,1 4,5 

 Р1-32-1М 20,0 – 2,3 8,6 – 1,3 25 + 5 0,8 ± 0,1 3,5 

. 

       



             Высокоомный, высоковольтный резистор Р1–35  

Р1–35 АБШК. 434110.021 ТУ – постоянный непроволочный высокоомный, высоковольтный резистор. Выпуска-

ется в изолированном и неизолированном вариантах. Допускается эксплуатация резисторов в жидкой и твердой ди-
электрической среде.  Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов. Вид клима-
тического исполнения УХЛ2.1 по ГОСТ 15150. 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
номинальных 

значений 
сопротивлений, Ом 

Предельное рабочее 
напряжение постоянного 

или амплитудное значение 
переменного тока, кВ 

Р1-35-1   0,5 5,1·10
5
 – 1·10

9
  5 

Р1-35-2 1 5,1·10
5
 – 2·10

9 
10 

Р1-35-3 3 5,1·10
5
 – 2·10

9 
15 

Р1-35-4 5 5,1·10
5
 – 3·10

9 
20 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют рядам Е 24, Е 48. 

• Допускаемые отклонения сопротивления от номинального значения: ±(2;5;10) %. 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение наработки     15000 ч. в пределах времени, равного сроку 
сохраняемости 12 лет, при   эксплуатации при номинальной электрической нагрузке  не более 10 %. 

• Изменение сопротивления в течение срока сохраняемости при хранении в условиях, допускаемых ТУ, не более 8 
%. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +125°С. 

• Температурный коэффициент сопротивления: не более ± 500·10
-6

 1/
0
С и не более ± 250·10

-6
 1/

0
С по дополнитель-

ному согласованию с заказчиком. 
 

Габаритные размеры 
 

 
 
Вариант исполнения 1-без защитного покрытия и выводов. Варианты 2 и 3 имеют защитное эмалевое покрытие толщи-
ной до 0,5 мм. Допускается изготовление резисторов вариантов исполнения 2 и 3 без защитного покрытия по согласо-
ванию с заказчиком. 

  

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не более, 

 г , max 
L H W max L

’ l  
min 

d 

Р1-35-1   20
+1,0 

8
+0,6 

2,2 18
+1,0 

18 0,5 0,5 

Р1-35-2 24
+1,0 

15
+0,6 

2,8 21
+1,0 

20 0,8 1,7 

Р1-35-3 30
+1,0 

20
+0,6 

2,8 26
+1,0 

25 0,8 2,8 

Р1-35-4  48
+1,0 

20
+0,6 

2,8 44
+1,0 

25 0,8 4,5 

 

          
 
 
 



         Резисторы для поверхностного монтажа 
         Безвыводной резистор общего применения Р1-12 

Р1–12 АЛЯР.434110.005 ТУ, РДВ 22.02.218-2007 (пр. «ВП», «ОСМ») – толстоплёночный чип-резистор 

общего применения. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 
режиме, для монтажа на поверхность плат и в гибридные интегральные схемы. 
 

Основные технические характеристики 
 

Обозначение 
вида резистора и  

типоразмер
 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт
 

Диапазон номинальных сопро-
тивлений,  

Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

%  

Предельное ра-
бочее напряже-
ние постоянного 
и переменного 
(амп.) тока, В 

  
Р1-12-0,062 

(0402) 

  
0,062 

 От 0,15 до 0,68  ±20   
50 
  

От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-0,1 

(0603) 

 
0,1 

От 0,15 до 0,68  ±20  
50 От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10  ±2; ±5; ±10  

Св. 10 до 1х10
6
 ±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-0,125 

(0805) 

 
0,125 

От 0,15 до 0,68 ±20  
150 От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10
 

 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6 

±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 2х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-0,25 

(1206) 

 
0,25 

  

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10
 

 ±2; ±5; ±10  

Св. 10 до 1х10
6 

±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 2,2х10

7
 ±2; ±5; ±10 

Р1-12-0,33 
(1210) 

0,33 От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10  

Св. 10 до 1х10
6 

±0,5; ±1; ±2;  ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

Р1-12-0,5 
(2010) 

 
0,5 

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5;  ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±0,5; ±1; ±2;  ±5;  ±10 

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

Р1-12-0,75 
(2012) 

 
0,75 

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5;  ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±0,5; ±1; ±2;  ±5;  ±10   

Св. 1х10
6
 до 2,2х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-1,0 

(2512) 

 
 1,0 

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5;  ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±0,5; ±1; ±2;  ±5;  ±10   

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-2,0 

(4020) 

 
2,0  

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 от 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10
 

±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 2,7х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют   рядам Е24, Е48, Е96. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +155°С. 

 



ТКС для резисторов 

 
Группа по ТКС Диапазон  

номинальных  
сопротивлений, Ом 

ТКСх10
-6

 1/ºС, не более,      
 в интервале температур 

От минус 60 до 20ºС 
(от 213 до 293К) 

От 20 до 155ºС (от 
293 до 428К) 

Л Св. 100 до 1·10
7
 ± 200 ± 50 

 
М 

Св. 100 до 1,5·10
3
 ± 200 ± 100 

Св. 1,5·10
3
 до 1,5·10

4
 ± 100 ± 100 

Св. 1,5·10
4
 до 1·10

7
 ± 200 ± 100 

Т От 1 до 2,7·10
7
 ± 250 ± 250 

У От 0,75 до ·2,7·10
7
 ± 500 ± 500 

Без обозначе-
ния 

От 0,15 до 0,68 Не нормируется Не нормируется 

 
 

 Надежность резисторов 
 
 

• Интенсивность отказов   в предельно-допустимых режимах эксплуатации Р=Рном., Т=85 
0
С - не более 1х10

-6
  

1/ч в течение наработки 25000 ч. в пределах срока службы   25 лет. 

• В облегченном режиме эксплуатации Р=0,5Рном. и Т=55 
0
С интенсивность отказов (λ) - не более 1х10

-7
 1/ч в 

течение наработки 150000ч. 

• Гамма- процентный срок сохраняемости резисторов (Тс γ ) при γ не менее 99% при хранении в упаковке 
изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, 
а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех 
местах  хранения – 25 лет. 

 

Габаритные размеры 
 

 
 

Вид  
резисторов 

Н, мм L, мм В, мм l, мм 
Масса  

резисторов,  
не более, г   

Типоразмер 

Р1-12-0,062 0,35±0,15 1±0,1 0,5±0,1 0,2±0,15 0,002 0402 

Р1-12-0,1 0,4±0,15 1,6±0,15 0,8±0,1 0,3±0,2 0,005 0603 

Р1-12-0,125 0,4±0,2 2,0±0,2 1,25±0,15 0,4±0,2 0,01 0805 

Р1-12-0,25 0,6±0,2 3,2±0,2 1,6±0,15 0,4±0,2 0,015 1206 

Р1-12-0,33 0,6±0,2 3,2±0,2 2,5±0,2 0,4±0,2 0,025 1210 

Р1-12-0,5 0,6±0,2 5,0±0,2 2,5±0,2 0,5±0,25 0,04 2010 

Р1-12-0,75 0,6±0,2 5,0±0,2 3,2±0,2 0,5±0,25 0,06 2012 

Р1-12-1,0 0,6±0,2 6,3±0,2 3,2±0,2 0,75±0,45 0,1 2512 

Р1-12-2,0 0,6±0,2 10,0±0,2 5,0±0,2 1,0±0,5 0,5 4020 

По дополнительному соглашению с изготовителем возможна поставка резисторов Р1-12-0,062,  
Р1-12-0,125, Р1-12-0,25 с размерами Н=(0,3±0,05), Н=(0,4-0,05

+0,2
), Н=(0,6-0,15

+0,2
) соответственно;  

для резисторов Р1-12-0,062 размер l=(0,25±0,05); 
для резисторов  Р1-12-0,25  размер L=(3,2-0,20

+0,15
) 

 

 
 



  .      Безвыводной резистор общего применения Р1-12 

Р1–12 АБШК.434110.054 ТУ– толстоплёночный резистор общего применения, защищенный.  

Предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме, для монтажа 
на поверхность плат и в гибридные интегральные схемы. 

 

Основные технические характеристики 
 

Обозначение 
вида резистора и  

типоразмер
 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт
 

Диапазон номинальных сопро-
тивлений,  

Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

%  

Предельное ра-
бочее напряже-
ние постоянного 
и переменного 
(ампл.) тока, В 

  
Р1-12-0,062 

(0402) 

  
0,062 

 От 0,15 до 0,68  ±20   
50 
  

От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-0,1 

(0603) 

 
0,1 

От 0,15 до 0,68  ±20  
50 От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10  ±2; ±5; ±10  

Св. 10 до 1х10
6
 ±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-0,125 

(0805) 

 
0,125 

От 0,15 до 0,68 ±20  
150 От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10
 

 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6 

±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 2х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-0,25 

(1206) 

 
0,25 

  

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10
 

 ±2; ±5; ±10  

Св. 10 до 1х10
6 

±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 2,2х10

7
 ±2; ±5; ±10 

Р1-12-0,33 
(1210) 

0,33 От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10  

Св. 10 до 1х10
6 

±0,5; ±1; ±2;  ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

Р1-12-0,5 
(2010) 

 
0,5 

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5;  ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±0,5; ±1; ±2;  ±5;  ±10 

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

Р1-12-0,75 
(2012) 

 
0,75 

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5;  ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±0,5; ±1; ±2;  ±5;  ±10   

Св. 1х10
6
 до 2,2х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-1,0 

(2512) 

 
 1,0 

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 От 0,75 до 0,91 ±5;  ±10 

От 1 до 10 ±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±0,5; ±1; ±2;  ±5;  ±10   

Св. 1х10
6
 до 1х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 
Р1-12-2,0 

(4020) 

 
2,0  

От 0,15 до 0,68 ±20  
200 от 0,75 до 0,91 ±5; ±10 

От 1 до 10
 

±2; ±5; ±10 

Св. 10 до 1х10
6
 ±1; ±2; ±5; ±10 

Св. 1х10
6
 до 2,7х10

7
 ±2; ±5; ±10 

 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют   рядам Е24, Е48, Е96. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +155°С. 

 

 
 



ТКС для резисторов 

 
Группа по ТКС Диапазон  

номинальных  
сопротивлений, Ом 

ТКСх10
-6

 1/ºС, не более,      
 в интервале температур 

От минус 60 до 20ºС 
(от 213 до 293К) 

От 20 до 155ºС (от 
293 до 428К) 

Л Св. 100 до 1·10
7
 ± 200 ± 50 

 
М 

Св. 100 до 1,5·10
3
 ± 200 ± 100 

Св. 1,5·10
3
 до 1,5·10

4
 ± 100 ± 100 

Св. 1,5·10
4
 до 1·10

7
 ± 200 ± 100 

Т От 1 до 2,7·10
7
 ± 250 ± 250 

У От 0,75 до 2,7·10
7
 ± 500 ± 500 

Без обозначе-
ния 

От 0,15 до 0,68 Не нормируется Не нормируется 

 
 

 Надежность резисторов 
 
 

• Интенсивность отказов   в предельно-допустимых режимах эксплуатации Р=Рном., Т=85 
0
С - не более 1х10

-6
  

1/ч в течение наработки 25000 ч. в пределах срока службы   25 лет. 

• В облегченном режиме эксплуатации Р=0,5Рном. и Т=55 
0
С интенсивность отказов (λ) - не более 1х10

-7
 1/ч в 

течение наработки 150000ч. 

• Гамма- процентный срок сохраняемости резисторов (Тс γ ) при γ не менее 95% при хранении в упаковке 
изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, 
а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех 
местах  хранения – 25 лет. 

 

Габаритные размеры 
 

 
 

Вид  
резисторов 

Н, мм L, мм В, мм l, мм 
Масса  

резисторов,  
не более, г   

Типоразмер 

Р1-12-0,062 0,35±0,15 1±0,1 0,5±0,1 0,2±0,15 0,002 0402 

Р1-12-0,1 0,4±0,15 1,6±0,15 0,8±0,1 0,3±0,2 0,005 0603 

Р1-12-0,125 0,4±0,2 2,0±0,2 1,25±0,15 0,4±0,2 0,01 0805 

Р1-12-0,25 0,6±0,2 3,2±0,2 1,6±0,15 0,4±0,2 0,015 1206 

Р1-12-0,33 0,6±0,2 3,2±0,2 2,5±0,2 0,4±0,2 0,025 1210 

Р1-12-0,5 0,6±0,2 5,0±0,2 2,5±0,2 0,5±0,25 0,04 2010 

Р1-12-0,75 0,6±0,2 5,0±0,2 3,2±0,2 0,5±0,25 0,06 2012 

Р1-12-1,0 0,6±0,2 6,3±0,2 3,2±0,2 0,75±0,45 0,1 2512 

Р1-12-2,0 0,6±0,2 10,0±0,2 5,0±0,2 1,0±0,5 0,5 4020 

 
       При необходимости поставки резисторов в упаковке для автоматизированной сборки аппаратуры или маркирован-
ных в заявке на поставку должно быть соответствующее указание. 

  .       
 
 



          Постоянный непроволочный ультранизкоомный чип резистор Р1-90 (шунт) 
 

Р1–90 АБШК.434110.060 ТУ – постоянный толстопленочный ультранизкоомный чип резистор (шунт). Предна-

значен для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме, для монтажа на 
поверхность плат и в гибридные интегральные схемы. 
 

Основные технические характеристики 

Вид  
резисторов 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазон  
номинальных   

сопротивлений, мОм 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления, % 

ТКСх10
-6

 1/ °С, не более, 
в интервале температур 

от минус 60 до +155 °С  

Р1-90-(0402) 0,062 
50 - 99 

 
±1, ±5, ±10 

±800 
100 - 499 ±500 
500 - 976 ±200 

 
Р1-90-(0603) 

 
0,1 

20 - 47 ±1200 
50 - 99 ±800 

100 - 499 ±500 
500 - 976 ±200 

 
Р1-90-(0805) 

 
0,125 

10 - 18 ±1500 

20 - 47 ±1200 

 
Р1-90-(1206) 

 
0,25 

50 - 99 ±800 
100 - 499 ±500 
500 - 976 ±200 

Р1-90-(2010) 
 

0,75 
10 - 18 
20 - 47  
50 - 99  

100 - 499 
500 - 976 

±1500 
±800 
±800 
±200 
±200 

Р1-90-(2512) 1,0 

Рабочее напряжение =√(P*R) 

Предельное напряжение =2.5*√(P*R) 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют рядам Е24, Е96. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +155°С. 
 

Допустимая мощность рассеяния (Pt) резисторов в интервале рабочих температур приведена на рисунке:                                                            
                                                         Рt/Рном, %. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Габаритные размеры 

Вид резисторов 
Размеры, мм Масса 

резисторов, г, не 
более 

H L B l1 l2 

Р1-90-0,063 0,35±0,05 1,00±0,05 0,50±0,05 0,20±0,10 0,20±0,10 0,0006 

Р1-90-0,1 0,45±0,10 1,60±0,10 0,80±0,10 0,30±0,20 0,30±0,20 0,0020 

Р1-90-0,125 0,50±0,10 2,00±0,10 1,25±0,10 0,35±0,20 0,40±0,20 0,0044 

Р1-90-0,25 0,55±0,10 3,10±0,10 1,55±0,10 0,50±0,25 0,50±0,20 0,0089 

Р1-90-0,75 0,55±0,10 5,00±0,20 2,50±0,15 0,60±0,25 0,50±0,20 0,0242 

Р1-90-1,0 0,55±0,10 6,35±0,20 3,20±0,15 0,60±0,25 0,50±0,20 0,0394 

 
 
 
 
 
 
 
 



           Резисторы высокоомные для поверхностного монтажа Р1–33  

Р1–33 АЛЯР.434110.008 ТУ –  высокоомный незащищенный чип-резистор общего применения. Предназначен 

для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов.  

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Диапазон номинальных 
значений сопротивле-

ний, 
Ом 

Допускаемое отклонение  
сопротивления от  

номинального  
значения, % 

Предельное рабочее  
напряжение постоянного  

или  амплитудное значение  
переменного тока, В 

Р1-33-1  10
7
 – 10

11
   

± 5; ± 10 
100 

Р1-33-2 2,4·10
7
 – 10

11 
200 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют     ряду Е24. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +125°С. 

• Изменение сопротивления резисторов за первые 1000 ч. эксплуатации в условиях удовлетворяющих ТУ не более ± 
10 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимальной наработки резисторов  15 000 ч не более  
15 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение срока сохраняемости 15 лет не более ± 12 %. 

 
ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур 

 

Диапазон номинальных 
значений сопротивлений, Ом 

не более ТКС·10
-6

, 1/
0
С  

в интервале температур от –60 до +125 
0
С 

 10
6
 – 2,4·10

7 
± 500 

2,7·10
7
 – 10

11 
±2000 

 

Габаритные размеры 
 

 
 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не более, г 

L B H l 

Р1-33-1 2,0 ± 0,15 1,25 ± 0,15 0,4 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,01 

Р1-33-2 3,2 ± 0,15 1,6 ± 0,15 0,6 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       . 



           Резисторы прецизионные 
Прецизионный чип-резистор Р1–16, Р1–16П  

Р1–16, Р1–16П АЛЯР.434110.002 ТУ, ПО.070.052 (пр. «ВП», «ОСМ»)– постоянный непроволочный 

безвыводной прецизионный тонкоплёночный резистор. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и 

переменного токов, для монтажа на поверхность печатных плат и в гибридные интегральные схемы. Резисторы Р1–16 

предназначены для работы в герметичных объёмах аппаратуры (рис. 3). Резисторы Р1–16П выпускаются в защищен-

ном варианте исполнения (рис. 4). Вид климатического исполнения для защищенных вариантов резистора Р1-16П — 

УХЛ по ГОСТ В 20.39.404.  

 

Основные технические характеристики 

Вид  
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазон номи-
нальных значений  
сопротивлений, Ом 

Допускаемое откло-
нение сопротивления 
от номинального зна-

чения, % 

Предельное рабочее на-
пряжение постоянного 

или амплитудное значе-
ние переменного тока, В 

Р1-16-0,062 
Р1-16П-0,062 
 

0,062 

от 10 до 100 вкл. ± 0,5 

50 
св. 100 до 10

3
 вкл. ± 0,25; ± 0,5 

св. 10
3
 до 10

5
 вкл. ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5 

св.10
5
 до 5,11·10

5
 вкл. ± 0,5 

Р1-16-0,125 
Р1-16П-0,125 
 

0,125 

от 10 до 100 вкл. ± 0,5 

100 

св. 100 до 10
3
 вкл. ± 0,25; ± 0,5 

св. 10
3
 до 10

4
 вкл. 

± 0,05; ± 0,1; ± 0,25;  
± 0,5 

св. 10
4
 до 10

5
 вкл. ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5 

св. 10
5
 до 10

6
 вкл. ± 0,25; ± 0,5 

Р1-16-0,25 
Р1-16П-0,25 

0,25 

от 10 до 100 вкл. ± 0,5 

150 св. 100 до 10
3
 вкл. ± 0,25; ± 0,5 

св.10
3
 до 5,11·10

6
вкл. ± 0,5 

 
• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е192. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +125°С. 

• Уровень шумов, мкВ/В 0,5÷1. 
 

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов в рабочем диапазоне температур 

Группа по ТКС 
Диапазон номинальных 

значений сопротивлений, Ом 

ТКС·10
-6

, 1/
0
С, не более, в интервале температур 

от минус 60 до +20 
0
С  от +20 до +125 

0
С 

Г св. 10
3
 до 10

5  
вкл.

 
± 50 ± 5 

Д св. 10
3
 до 10

5 
вкл. ± 50 ± 10 

Ж св. 100 до 10
6 
вкл.  ± 50 ± 25 

Л от 10 до 10
6 
вкл.

 
± 150 ± 50 

М от 10 до 10
6 
вкл.

 
± 150 ± 100 

 

ТКС по группе «Г» распространяется только на резисторы с допускаемым отклонением ± (0,05 ÷ 0,25) %. 
Измеряемые сопротивления резисторов в течение минимальной наработки и минимального срока сохраняемо-

сти соответствуют таблице: 

Допускаемое  
отклонение, % 

Изменение сопротивления, не более, % 

за 20 лет 
в течение  

наработки 30000 ч. 
в течение минимального   

срока сохраняемости 2 года 

± 0,05 

± 0,4 ± 0,5 

± 0,05 

± 0,1 ± 0,1 

± 0,25 ± 0,25 

± 0,5 ± 0,4 

 



Допускаемая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от минус 60°С 
до 125°С приведена на рисунке 1 (1 – для резисторов с допускаемым отклонением ±0,05%; 2 – для резисторов с допус-
каемым отклонением ± 0,1%; 3 – для резисторов с допускаемым отклонением ± (0,25; 0,5)%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
 

Допускаемая мощность рассеяния резисторов для всего диапазона рабочих давлений окружающей среды от 10
-6

 до 
2,21·10

3
 мм рт.ст. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
 

Общий вид и габаритные размеры 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                                                                Рисунок 3.                                   Рисунок 4. 
 

Вид резисторов 
Габаритные размеры, мм 

Масса, не более, г 
L H W 

Р1-16-0,062 
Р1-16П-0,062 

2,0 ± 0,15 1,25 ± 0,15 

0,7 ± 0,2 

0,015 

Р1-16-0,125 
Р1-16П-0,125 

3,2 ± 0,2 1,6 ± 0,2 0,02 

Р1-16П-0,25 5,0 ± 0,3 2,5 ± 0,3 0,03 

 



 Прецизионный чип-резистор Р1–16М, Р1–16МП 
 

Р1–16М, Р1–16МП АБШК. 434110.013 ТУ (пр. «ОТК»)– постоянные непроволочные безвыводные тон-

копленочные чип-резисторы с прецизионными свойствами Р1-16М, Р1-16МП, предназначенные для работы            в 

цепях постоянного и переменного токов. Резисторы Р1–16М, Р1-16МП выпускаются в защищенном варианте исполне-

ния (рисунки 3, 4). Вид климатического исполнения для защищенных вариантов: резисторы УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150. 

 

Основные технические характеристики 

Вид резистора Типоразмер 
Номинальная мощность 

рассеяния, Вт 

Предельное рабочее напряжение 
переменного или постоянного тока 

(ампл.),В 

Р1-16М-0,03 0402 0,03 25 

Р1-16М-0,05 
0603 

0,05 50 

Р1-16МП-0,062 0,062 50 

Р1-16М-0,062 
0805 

0,062 50 

Р1-16МП-0,125 0,125 100 

Р1-16М-0,125 
1206 

0,125 100 

Р1-16МП-0,25 0,25 150 

Р1-16М-0,25 
2010 

0,25 150 

Р1-16МП-0,5 0,5 200 

Р1-16М-0,5 
2512 

0,5 150 

Р1-16МП-1,0 1,0 200 

 

 

Типоразмер 
Диапазон номинальных значений сопро-

тивлений, Ом 
Допускаемое отклонение сопротивления 

от номинального значения, % 

0402 св. 49,9 до 30,1х10
3
 ±0,5; ±1,0; ± 2,0 

0603; 0805 
св. 5,11 до 5,11х10

5
 ±0,5; ±1,0; ± 2,0 

св. 24,9х10
3 

до 1х10
5
 ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ± 2,0 

1206 

от 1 до 2х10
6
 ±0,5; ±1,0; ± 2,0 

св. 10 до 1х10
5
 ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ± 2,0 

св. 100 до 1х10
4
 ±0,05 

2010; 2512 

от 1 до 3х10
6
 ±0,5; ±1,0; ± 2,0 

от 10 до 1х10
6
 ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ± 2,0 

св. 100 до 1х10
4
 ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ± 2,0 

 

 
 
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов в рабочем диапазоне температур 

Группа 
по ТКС 

Пределы номинальных 
сопротивлений, 

Ом 

Допускаемые откло-
нения, % 

ТКС х10
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 1/ºС, не более, 
в интервале температур 

от 20 до 155 ºС 
(от 293 до 428 К) 

от минус 60 
до 20 ºС 

(от 213 до 293 К) 

Г св. 100 до 1х10
4
 ± 0,05; ± 0,1; ± 0,25 ± 5 ± 50 

Д св. 10 до 1х10
6
 ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5 ± 10 ± 50 

Ж св. 10 до 1х10
6
 ± 0,25; ± 0,5 ± 25 ± 50 

Л от 1 до 3х10
6
 ± 0,5; ± 1,0; ± 2,0 ± 50 ± 150 

М от 1 до 3х10
6
 ± 0,5; ± 1,0; ± 2,0 ± 100 ± 150 

 
Изменение сопротивления резисторов в течение наработки 30000 ч не более ± 0,5%. 
Изменение сопротивления резисторов в течение срока сохраняемости 20 лет не более ± 0,4%. 
 
Для резисторов Р1-16М с допускаемыми отклонениями ± 0,05 %; ± 0,1 % допускаемая мощность рассеяния ре-

зисторов (Рt) в интервале рабочих температур от минус 60 до 85 ºС (от 213 до 358 К) при атмосферном давлении 
84000-106700 Па (630-800 мм рт. ст.) должна соответствовать значениям, указанным на рисунке 1, кривая I. 

Для резисторов Р1-16М с допускаемыми отклонениями ± 0,25 %; ± 0,5 %; ± 1,0 %; ± 2,0 % допускаемая мощ-
ность рассеяния резисторов (Рt) в интервале рабочих температур от минус 60 до 125 ºС (от 213 до 398 К) при атмо-
сферном давлении 84000-106700 Па (630-800 мм рт. ст.) должна соответствовать значениям, указанным на рисунке 1, 
кривая II. 

Пределы номинальных сопротивлений, Ом Уровень шумов, мкВ/В, не более 

от 1 до 1х10
4
 вкл. 0,5 

св. 1х10
4 

до 1х10
5
 вкл. 0,5; 1 

св. 1х10
5
 до 3х10

6
 вкл. 1 



Для резисторов Р1-16МП повышенной номинальной мощности допускаемая мощность рассеяния резисторов 
(Рt) в интервале рабочих температур от минус 60 до 155 ºС (от 213 до 428 К) при атмосферном давлении 84000-106700 
Па (630-800 мм рт. ст.) должна соответствовать значениям, указанным на рисунке 1, кривая III. 

 

 
Рисунок 1 

 
Допускаемая мощность рассеяния резисторов (Рр) в интервале давлений от 0,00013 до 294000 Па (от 10

-6
 до 

2,21х10
3
 мм рт. ст.) в интервале температур от минус 60 до 155 ºС (от 213 до 428 К) приведена на рисунке 2. 
 

 
 

 
Рисунок 2 

 
 
 

Габаритные размеры 
 

 
 
             Рисунок 3          Рисунок 4 
 
 



Вид резистора Типоразмер 

Габаритные размеры  
и допустимые отклонения, 

мм 

Масса рези-
сторов, г, не 

более 

L В Н С 

Р1-16М-0,03 0402 1,0±0,01 0,50±0,10 0,3±0,10 0,2±0,10 0,001 

Р1-16М-0,05 0603  
1,6±0,20 

 
0,80±0,15 

 
0,5±0,20 

 
0,3±0,20 

 
0,002 Р1-16МП-0,062 0603 

Р1-16М-0,062 0805  
2,0±0,25 

 
1,25±0,20 

 
0,7±0,20 

 
0,4±0,20 

 
0,02 Р1-16МП-0,125 0805 

Р1-16М-0,125 1206  
3,1±0,20 

 
1,55±0,15 

 
0,5±0,20 

 
0,4±0,20 

 
0,03 Р1-16МП-0,25 1206 

Р1-16М-0,25 2010  
5,0±0,20 

 
2,50±0,20 

 
0,5±0,20 

 
0,5±0,25 

 
0,05 Р1-16МП-0,5 2010 

Р1-16М-0,5 2512  
6,3±0,20 

 
,3,20±0,20 

 
0,5±0,20 

 
0,5±0,25 

 
0,06 Р1-16МП-1,0 2512 

 
Условное обозначение резистора при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно со-

стоять из слова «Резистор», сокращенного условного обозначения вида резистора, типоразмера, полного обозначения 
номинального сопротивления и допускаемого отклонения, обозначения группы уровня шумов, обозначения группы по 
ТКС и обозначения настоящих ТУ. 

 
Пример условного обозначения: 
Резисторы Р1-16М, номинальной мощности рассеяния 0,125 Вт, типоразмера (1206), номинального сопротив-

ления 1,01 кОм, допускаемого отклонения ± 0,1 %, с уровнем шумов до 0,5 мкВ/В, группой по  ТКС – Г. 
Р1-16М–0,125 (1206)–1,01 кОм ± 0,1 %-0,5 – Г  АБШК.434110.013 ТУ 
 
Резисторы Р1-16МП, повышенной номинальной мощности рассеяния 0,25 Вт, типоразмера (1206), номинально-

го сопротивления 1,01 кОм, допускаемого отклонения  ± 0,1 %, с уровнем шумов до 0,5 мкВ/В, группой по ТКС – Г  
Р1-16МП–0,25 (1206)–1,01 кОм ± 0,1 %-0,5 – Г  АБШК.434110.013 ТУ 
 
Для резисторов, предназначенных для автоматизированной сборки аппаратуры, должно быть указано обозна-

чение – А. 
Например: 
Р1-16МП–0,25 (1206) А –1,01 кОм ± 0,1 %-0,5 – Г  АБШК.434110.013 ТУ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Резисторы постоянные непроволочные Р1–116 

Р1–116 АЛЯР.434110.014 ТУ, РДВ 22.02.218-2007  (пр. «ВП», ОСМ») – постоянные непроволочные 

безвыводные  резисторы с прецизионными свойствами. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного 
и переменного токов. Р1–116 изготавливаются в защищённом исполнении для внутреннего монтажа по ГОСТ 

20.39.414.1.   
 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
номинальных 

значений  
сопротивлений,Ом 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от 
номинального  

значения, % 

Предельное рабочее  
напряжение постоянного 

или амплитудное значение 
переменного тока, В 

Р1-116-0,5 0,5 

от 1 до 10 вкл.   ± 1 

150 

св.10 до 100вкл. ± 0,5; ± 1 

св.10
2
 до 10

3
вкл. ± 0,25; ± 0,5; ± 1 

св.10
3
до 10

5
вкл. ± 0,1;± 0,25;± 0,5;± 1 

св.10
5
до 2х10

6
вкл. ± 1 

Р1-116-1 1,0 

от 1 до 10 вкл.   ± 1 

200 

св.10 до 100вкл. ± 0,5; ± 1 

св.10
2
 до 10

3
вкл. ± 0,25; ± 0,5; ± 1 

св.10
3
до 10

5
вкл. ± 0,1;± 0,25;± 0,5;± 1 

св.10
5
до 2х10

6
вкл. ± 1 

Примечание: Резисторы с допускаемыми отклонениями ±0,1%; ±0,25% и ±0,5% могут использоваться в качестве преци-
зионных. 
 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют     рядам Е48, Е96, Е192. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до +125°С.  

Допустимая мощность рассеивания (Pt) резисторов в интервале рабочих температур приведена на рисунке 

Рт – допустимая мощность рассеяния, Вт; 

Рном. – номинальная мощность рассеяния, Вт; 

Т – температура окружающей среды, ºС; 
1 – допустимая мощность рассеяния при использова-
нии резисторов в качестве прецизионных. 

 

 

ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур 
 

Группа по ТКС 
Диапазон номинальных 

значений сопротивлений, 
Ом 

не более ТКС·10
-6

, 1/
0
С,в интервале температур 

от –60 до +20 
0
С  от 20 до +125 

0
С 

Д 10
3
 – 10

5 
± 50 ± 10 

Ж 10
2
 – 10

6
  ± 50 ± 25 

Л 10 – 2х10
6 

± 100 ± 50 

М 1 – 2х10
6 

± 100 ± 100 

Изменение сопротивления в течение наработки в пределах срока службы  не более ±2%, за первые 1000 ч эксплуата-
ции не более ±1%. Для резисторов, используемых в качестве прецизионных , изменение сопротивления в течение на-
работки в течение срока службы не более ±0,5%, в т.ч. за первые 2000 ч не более ±0,25%. 
 

Габаритные размеры 

 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм Масса,  
не более, г L H W 

Р1-116-0,5 5,0 ± 0,2 2,5 ± 0,2 0,7± 0,2 0,1 

Р1-116-1,0 10,0 ± 0,2 5,0 ± 0,2 0,7± 0,2 0,6 

   .  . 

    



         Резисторы высокочастотные и сверхвысокочастотные 
         СВЧ чип-резистор общего применения Р1–1  

Р1–1 ОЖО.467.149 ТУ –  сверхвысокочастотный неизолированный безвыводной резистор общего применения. 

Предназначен для работы в воздушных симметричных полосковых линиях СВЧ-устройств. Вид климатического испол-
нения В по ГОСТ В 20.39.404-81. 

Основные технические характеристики  

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность  

рассеяния, Вт 

Номинальные  
значения  

сопротивлений, Ом 

Допускаемое отклонение  
сопротивления от номинального  

значения, % 

Р1-1 3 50; 100 ± 1; ± 2; ± 5 

• Диапазон рабочих температур:  от минус 60°С до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 4 ГГц. 

• ТКС резисторов составляет ± 150·10
-6

 1/
0
С в интервале рабочих температур. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки  
25000 ч не более  ± 10 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока сохраняемости 15 лет не более ±5 %. 

 
 

Габаритные размеры 

 
 
 
 

Тип резистора 
Габаритные размеры, мм 

Масса, не более, г 

L B H l 

Р1-1 14,7 –  0,2 7,7 –  0,2 1,3 –  0,3 2,0 ± 0,2 1,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  .       ЧИП-резисторы Р1–8 

Р1–8 ОЖО.467.164 ТУ  – постоянный непроволочный безвыводной  тонкоплёночный резистор общего примене-

ния, категории качества «ВП» и «ОСМ», предназначен для поверхностного монтажа в электрических цепях постоянно-
го и переменного тока. Изготовляют резисторы Р1-8 в незащищённом варианте исполнения. 

 
Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номиналь-
ная  

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Значения 
номинального 

сопротивления, 
Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления, 
% 

Предельное 
Рабочее 

напряжение 
(амплитудное 

значение), В 

Уровень  
шумов, 
мкВ/В, 

не более 

Р1-8-0,125 0,125 
От 5,11 до 121 включ. ±2; ±5 

100 5 Св.121 до 
 100 000 включ. 

±1; ±2; ±5 

Р1-8-0,25 0,25 

От 5,11 до 121 включ. ±2; ±5 

200 5 
Св.121 до  

402 000 включ. 
±1; ±2; ±5 

Св. 402 000  до 681 000 
включ. 

±2; ±5 

 

• Промежуточные значения номинальных  сопротивлений соответствуют ряду Е48.  

• Изменение сопротивления резисторов в течение наработки 20000 ч не более ±10%. 

• Интервал рабочих температур от минус 60°С до +125ºС. 
 
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов в рабочем интервале температур - не более ±150х10

-6  

1/ºС. 

 
      Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды                    от минус 
60 ºС до 125 ºС приведена на рисунке: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    Габаритные размеры 
 

 
 

Вид 
 резистора 

Габаритные размеры и  
допустимые отклонения, мм 

Масса, г,  
не более 

L B 

Р1-8-0,125 
 

2,0±0,2 1,25±0,2 0,01 

Р1-8-0,25 
 

4,0±0,3 2,0±0,2 0,03 



          ЧИП-резисторы Р1–8МП 
 

Р1–8МП ОЖО.467.164 ТУ  – постоянный непроволочный безвыводной прецизионный резистор, предназначен 

для поверхностного монтажа в электрических цепях постоянного и переменного тока. Изготовляют резисторы в защи-
щённом варианте исполнения. 

 
Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номиналь-
ная  

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Значения 
номинального 

сопротивления, 
Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления, 
% 

Предельное 
Рабочее 

напряжение 
(амплитудное 

значение), В 

Уровень  
шумов, 
мкВ/В, 

не более 

Р1-8МП-0,125 0,125 

От 40,2 до 100 включ. ±0,5; ±1 

50 

0,5 
Св.100 до10 000включ. 

±0,25; ±0,5; ±1 
Св. 10 000 до 

100 000 включ. 
0,5;1,0 

Св. 100 000  до  
511 000 включ. 

1,0 

Р1-8МП-0,25 0,25 

От 10  до 100 включ. ±0,5; ±1 

100 

0,5 
 Св.100 до1000 включ. ±0,25; ±0,5; ±1 

Св.1000 до10000включ. 
±0,1; ±0,25; ±0,5; 

±1 

Св.10000  до100000 включ. 
±0,25; ±0,5; ±1 

0,5;1,0 

Св.100000 до1000 000включ. 1,0 

Р1-8МП-0,1 0,1 

От 100  до 
10000 включ. ±0,25; ±0,5; ±1 50 

0,5 

Св.10 000 до100 000 включ. 0,5;1,0 

Р1-8МП-0,5 0,5 

От 10  до 100 включ. ±0,5; ±1 

200 

0,5 Св. 100  до 1000 включ. ±0,25; ±0,5; ±1 

Св. 1000  до 10000 включ. ±0,1; ±0,25; ±0,5; 
±1 Св.10000  до 100 000 включ. 0,5;1,0 

Св.100000  до1000000включ. ±0,5; ±1 1,0 

Р1-8МП-1,0 1,0 

От 10  до 100 включ. ±0,5; ±1 

250 

0,5 
Св. 100  до10 000 включ. 

±0,25; ±0,5; ±1 
Св. 10000  до100 000 включ. 0,5;1,0 

Св.100000  до 1000000 включ. ±0,5; ±1 1,0 

 

• Промежуточные значения номинальных  сопротивлений  соответствуют ряду Е192.  

• Изменение сопротивления резисторов в течение наработки 15000 ч  не более                             ± (1,0% 
+0,05 Ом). 

• Интервал рабочих температур от минус 60°С до +125ºС. 
 
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов соответствует значениям, указанным в табли-
це: 

Группа по ТКС 
Значения номинального 

сопротивления, 
Ом 

ТКСх10
-6 

1/ºС в диапазоне температур 

От 20 до 125 ºС От -60 до 20 ºС 

Г По спецзаказу ±5  

Д По спецзаказу ±10  

Ж 100 -    1 000 000 ±25 ±50 

Л 

 10   -   1 000 000 

±50 ±150 

М ±100 ±150 

Без обозначения ±150 ±150 

 
       
 
 
 
 
 
Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от минус 60 ºС до 125 ºС 
приведена на рисунке: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры 
 

 
 

Вид резистора 
Габаритные размеры и  

допустимые отклонения, мм 
Масса, г,  
не более 

L B 

Р1-8МП-0,1 1,6±0,2 0,8±0,15 0,01 

Р1-8МП-0,125 2,0±0,2 1,25±0,2 0,01 

Р1-8МП-0,25 3,2±0,2 1,6±0,2 0,02 

Р1-8МП-0,5 4,6±0,2 3,2±0,2 0,05 

Р1-8МП-1,0 6,4±0,2 3,2±0,2 0,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Мощный высокочастотный резистор Р1-22 

Р1–22 АБШК.434110.001 ТУ – высокочастотный резистор. Предназначен для работы в электрических цепях 

постоянного и переменного тока. Вид климатического исполнения УХЛ3 по ГОСТ В 15150. 

Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Номинальное 
значение  

сопротивления, Ом 

Допускаемое отклонение  
сопротивления от  

номинального значения, % 

Масса, не  
более, г 

Р1-22 10 470 ± 2 3 

 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур соответствует значению  ± 200·10
-6

 1/
0
С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 100 МГц. 

• Изменение сопротивления в течение минимальной наработки 15000 ч не более ± 10 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  15 лет не более ± 5 %. 
 

Габаритные размеры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L B H N
* 

K b D d 

Р1-22   18 56+ 4 6,5 12 ± 0,1 3,5 ± 1 1,5 3,4 0,5 

 

    . 
 
 

      
 

 



СВЧ чип-резистор Р1–47  

Р1–47 АЛЯР.434110.039 ТУ –  постоянные непроволочные сверхвысокочастотные защищённые безвыводные 

резисторы . Предназначены для работы в полосковых линиях СВЧ-устройств. Вид климатического исполнения В2.1 по 
ГОСТ 15150. 

Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность  

рассеяния, Вт 

Номинальное  
значение сопротивления, 

Ом 

Допускаемое отклонение  
сопротивления, % 

Р1-47 0,5 50; 75;100 ± 1; ± 2; ± 5 

 

 

• Диапазон рабочих температур:  от минус 60 до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 4 ГГц. 

• ТКС резисторов в интервале рабочих температур  не более ± 150·10
-6

 1/
0
С. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки  
       20000 час не более ± 10 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока сохраняемости 15 лет не более ± 5%. 

 
 
 

Габаритные размеры 

 
 
 
 
 
 
 

Тип резистора 
Габаритные размеры, мм 

Масса, не более, г 

L B H l 

Р1-47 6,0 ± 0,2 4,0 ± 0,2 1,0 – 0,5 1,0 ± 0,2 1,5 

 

 
 
 



Мощный высокочастотный резистор  Р1-70 

Р1-70 экспериментальные образцы – малогабаритные мощные полосковые высокочастотные резисторы  

предназначены для работы в широкополосных узлах  радиоаппаратуры в качестве оконечных и балластных нагрузок, в 
цепях деления и суммирования мощности на постоянном и переменном токе (аналог резистора Р1-17 АБШК.434110.047 
ТУ). 
 

Основные технические характеристики 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Номинальные  
значения сопро-

тивлений, Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от номи-

нального значения, % 

Температурный коэффициент со-
противления, не более 

10; 15 10 ÷ 100 ± 1; ± 5 ± 150·10
-6

 1/°С 

• Резисторы эксплуатируются с теплоотводом 

• Диапазон рабочих температур: от -60 до +155°С; 

• Температура теплоотвода не более 100°С. 

 
 

Габаритные размеры 
 

 
 
 
 

Вариант исполнения 
Размеры, мм      (a*,h* - размеры справочные) 

l w a* h* v l 

Р1-70-10,  
Р1-70-15 

5 2,5 1 1 - - 

Р1-70-10-1, 
Р1-70-15-1 

5 2,5 1 1 1,6 6 

Р1-70-10-2, Р1-70-15-2 5 2,5 1 1 - - 

Р1-70-10-2.1, 
Р1-70-15-2.1 

5 2,5 1 1 1,6 6 

 

 

 



Тепловое сопротивление корпуса (точка А), определяемое разницей температуры корпуса и теплоотвода (точка Б) – 
не хуже 5°/Вт. 

 

 
 
                       Зависимость мощности резисторов от температуры 
 
   Зависимость мощности рассеяния резисторов от температуры окружающей среды при температуре теплоотвода 
(точка Б) не более 100°С приведена на графике. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Технические требования и гарантии изготовителя 
Наименование параметров 

Ед.измерения Величина 

Климатическая категория 
По ГОСТ 15150 УХЛ.2.1 

Гарантированная паяемость без дополнительного об-
служивания 

мес. 12 

Изменение сопротивления после воздействия механи-
ческих и климатических факторов(не более) 

% ±5 

Минимальная наработка для Pном=10 Вт tокр≤100 ºС час. 20000 

Минимальная наработка для Pном=15 Вт tокр≤100 ºС час. 15000 

Изменение сопротивления за время минимальной на-
работки 

% ±10 

Срок сохраняемости в отапливаемом хранилище или 
защищённой аппаратуре (не более) 

лет 12 

Диапазон рабочих частот ГГц 0÷4 

КСВН  1,25 

 

 
 

Указания по монтажу 

 
 

  Резисторы должны устанавливаться на платах резистивным слоем вверх. Изгиб вывода (вариант Р1-70-10,   Р1-70-15, 
вариант Р1-70-10-2.1, Р1-70-15-2.1) должен производиться на расстоянии не менее 3 мм от корпуса. Изгиб допускается 
однократный. Ручная пайка: припой ПОС – 61 , паяльник до 25 Вт, время пайки не более 4 сек. 

 
 
 
 
 
 



Высокочастотный резистор С6– 5  

С6–5 ОЖО. 467.111 ТУ – высокочастотный неизолированный резистор. Предназначен для работы в электриче-

ских цепях постоянного и переменного токов. Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 20.39.404-81 . 

Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
номинальных 

значений  
сопротивления, 

Ом 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от  
номинального значения, 

% 

Масса,  
не более, г 

С6-5   10 От 30,1 до 75  ± 0,5; ± 1,0 1,0 

 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют  ряду Е48. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот  от 0 до 100 МГц. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 40000 ч не 
более ± 2 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  25 лет не более ± 1,5 % . 

 
 
ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур 

Группа по ТКС 
ТКС·10

-6
  1/

0
С в интервале температур 

от –60 до 125 
0
С , не более 

А ± 50 

Б ± 100 

В ± 150 

 

 
 

Габаритные размеры 
 

 
 

Тип 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L B H N R K φ M 

C6-5   7,0 – 0,7 14,0
+ 0,3 

1,45 ± 0,25 3,75 ± 0,3 20,0 – 1,5 2,0 ± 0,8 0,5 ± 0,1 
-1,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
      . 

      



Высокочастотный чип-резистор С6– 9  

С6–9 ОЖО. 467.140 ТУ – высокочастотный неизолированный безвыводной резистор. Предназначен для работы 

в составе гибридных интегральных микросхем в цепях постоянного и переменного токов. Вид климатического исполне-
ния УХЛ по  ГОСТ В 20.39.404-81. 

Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
номинальных 

значений  
сопротивления, Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от  

номинального значения, % 
Масса, не более, г 

С6-9   0,125 1 – 1000  ± 2 0,01 

 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют     ряду Е48 и дополнительному ряду 50; 
61,2; 96,5; 150; 291; 437 Ом. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 18 ГГц. 

• Коэффициент стоячей волны по напряжению КСВН  не более 1,4. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимальной наработки 30000 ч  не более ±10%. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока сохраняемости  15 лет  не более ±5%. 

 
ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур 

Диапазон номинальных 
значений сопротивлений, Ом 

не более ТКС·10
-6

, 1/
0
С в интервале температур   

от –60 до 125 
0
С 

24,9 – 249  ± 150 

10 – 23,7  
± 200 

261 – 1000  

 

Габаритные размеры 
 

 
 
 

Тип 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L B N 

C6-9   1,0 + 0,5 1,0
+0,1 

1,0 ± 0,1 
-0,06 

 

 
 
    . 
 
 
 
 
 
 



         Резисторы для коаксиальных линий 
         СВЧ-резистор для коаксиальных линий Р1–6  
Р1–6 ОЖО. 467.161 ТУ – высокочастотный неизолированный резистор. Предназначен для работы в широкопо-

лосных СВЧ-узлах, в том числе, выполненных в коаксиальном тракте. Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 
20.39.404-81. 

Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт  

Номинальные 
значения  

сопротивления, Ом 

Допускаемое отклонение  
сопротивления от  

номинального значения, % 

Масса,  
не более, г 

Р1-6   0,25 50  ± 0,5; ± 1 0,01 

 

• Диапазон рабочих температур: от -60 до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 40 ГГц. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур соответствует значению  ± 100·10
-6

 1/
0
С. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) ≤ 2  

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимального срока наработки 20000 ч не более   ± 2 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  15 лет, не более, ± 1,5 %. 

 
Габаритные размеры 

 

 
* – Размеры для справок 

 

    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
   . 

        
 
 
 

Тип 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L B N 

Р1-6   2,35 – 0,15 1,03 – 0,05 1,6 ± 0,2 

  



СВЧ-резистор для коаксиальных линий С6– 2  

С6–2 ОЖО. 467.088 ТУ – высокочастотный неизолированный резистор. Предназначен для использования в СВЧ 

аппаратуре. Вид климатического исполнения В по  ГОСТ В 20.39.404-81 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность  

рассеяния, Вт  

Номинальные 
значения  

сопротивления, Ом 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от  
номинального  

значения, % 

Масса, не 
более, г 

С6-2-А   
0,125 

10; 20; 30; 40; 
50; 75 

± 2 

0,01 

С6-2-Б 0,05 

С6-2-В 0,25 0,06 

С6-2-Г 0,5 0,35 

 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 7 ГГц. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур соответствует значению  ± 300·10
-6

 1/
0
С. 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимальной наработки 50000 ч не более 
 ± 10 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  25 лет не более ± 8 % . 

 
Габаритные размеры 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L D 

С6-2-А   2,0 + 0,3 

2,0   

 

С6-2-Б   3,0 + 0,3  

+0,1 

- 0,3 

С6-2-В   4,0 + 0,3  

С6-2-Г   9,0 + 0,5 3,0  

+0,1 

- 0,12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       . 



          СВЧ-резистор для коаксиальных линий С6–3  

С6–3 ОЖО. 467.101 ТУ – высокочастотный неизолированный резистор. Предназначен для использования в СВЧ 

аппаратуре. Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 20.39.404-81 . 

Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Номинальные 
значения  

сопротивления, 
Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от  

номинального значения, 
% 

Масса,  
не более, г 

С6-3   1 50 ± 1; ± 2 0,4 

 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 18 ГГц. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур соответствует значению  ± 100·10
-6

 1/
0
С. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) ≤ 1,5. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимальной наработки 15000 ч не более ± 2 
%. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  25 лет не более  ± 1,5 %. 

 
Габаритные размеры 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
 
 

Тип 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L φ D N φ d 

С6-3   14,8 – 0,6 3,1 – 0,1 10,8 – 0,6 2,55 – 0,1 

  



          СВЧ-резистор для коаксиальных линий С6–7  

С6–7 ОЖО. 467.134 ТУ – высокочастотный неизолированный резистор. Предназначен для использования в ши-

рокополосных коаксиальных СВЧ узлах. Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 20.39.404-81. 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 

 рассеяния, Вт 

Номинальные 
значения  

сопротивления, Ом 

Допускаемое отклонение  
сопротивления от  

номинального значения, % 

Масса, 
 не более, г 

С6-7-0,25   0,25 

25; 36; 50 ± 0,5; ± 1,0 

0,10 

С6-7-0,5   0,5 0,35 

 
КСВН резисторов С6-7 (0,25; 0,5 Вт) 

Частота, ГГц КСВН 

8,7 1,15 

12,6 1,20 

16,0 1,25 

18,0 1,25 

26,0  (для С6-7-0,25 Вт) 1,3 

 

• Диапазон рабочих температур: от -60 до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 26 ГГц для резисторов С6-7-0,25 и  от 0 до 18 ГГц для резисторов С6-7-0,5. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур соответствует значению  ± 100·10
-6

 1/
0
С. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 30000 ч не 
более ± 2 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  25 лет, не более, ± 1,5 %. 

 

Габаритные размеры 

 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L l D1 D d 

С6-7-0,25   8,3 
+0,1 

4,0 ± 0,3 1,80 – 0,03 1,8 
+0,05 

1,42 ± 0,05 
-0,06 -0,03 

С6-7-0,5 11,3 
+0,1 

6,0 ± 0,3 3,06 – 0,03 3,06 
+0,05 

2,50 ± 0,05 
-0,06 -0,03 

 

 
 
 
 
  . 
 

 
 
 



СВЧ-резистор для коаксиальных линий С6–6–II  

С6–6–II ОЖО. 467.117 ТУ – высокочастотный резистор. Предназначен для работы в электрических цепях по-

стоянного и переменного токов. Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 20.39.404-81. 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Номинальные 
значения  

сопротивления, Ом 

Предельная рабочая  
частота, ГГц 

Масса, не более, г 

С6-6-II-0,5   0,5 

50; 75 
20 

0,3 

С6-6-II-1 1 0,5 

С6-6-II-2 2 1,0 

С6-6-II-5 5 18 2,0 

 
Допускаемое отклонение сопротивления от номинального значения ± 2 %. 
 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более  ± 150·10
-6

 1/
0
С. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) ≤ 2 на частотах до 1 ГГц включительно и (КСВН) ≤ 2,5 на частотах свыше 1 
ГГц . 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимальной наработки 30000 ч не более                ± 5 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  15 лет не более ± 3 %. 

 
 

Габаритные размеры 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L D l
* 

С6-6-II-0,5   12 
+005 

1,5 – 0,3 7 ± 0,5 
-0,3 

С6-6-II-1 15 
+005 

2,0 – 0,3 10 ± 0,5 
-0,3 

С6-6-II-2 19 
+005 

3,0 – 0,3 14 ± 0,8 
-0,3 

С6-6-II-5 24 
+005 

4,0 – 0,3 19 ± 0,8 
-0,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Резисторы для полосковых линий 
          СВЧ-резистор для полосковых линий Р1–2  

Р1–2 ОЖО. 467.155 ТУ – сверхвысокочастотный неизолированный резистор. Предназначен для  

работы в симметричных полосковых линиях, заполненных диэлектриком. Вид климатического исполнения  
В по  ГОСТ В 20.39.404-81. 

 
Основные технические характеристики 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 
 

Номинальные 
значения  

сопротивления, 
Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

 номинального значения, 
% 

Масса, не более, 
г 

Р1-2 5 50; 100 ± 0,5; ± 1; ± 2; ± 5 2,0 

 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более  ±150·10
-6

 1/
0
С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 4 ГГц. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) ≤ 1,3. 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимальной наработки  
       15000 ч не более ± 10 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  15 лет  не более ± 5 %. 
 

 
Габаритные размеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тип 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

L B H N
* 

K 

Р1-2   18,5 h15 18
 + 2

 6,0 ± 0,3 12,0 ± 0,1 3,8 
+0,5 

-0,2 

   . 

 
 
    
 
 



  СВЧ-резистор для полосковых линий Р1–3  

Р1–3 ОЖО. 467.153 ТУ (пр. «ВП») – сверхвысокочастотный резистор. Предназначен для работы в полосковых 

устройствах. Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 20.39.404-81. 

Основные технические характеристики 
 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Номинальные 
значения  

сопротивления, 
Ом 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от  
номинального  

значения, % 

Предельная рабочая 
частота, ГГц 

Р1-3-10   10 
5,11 – 301 

св. 10 – 301  
± 5  
± 1 

1,5 

Р1-3-25 25 1,5 

Р1-3-50 50 0,6 

 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +90°С при Рном, и до +125°С — с понижением мощности рассеяния. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более  ± 150·10
-6

 1/
0
С. 

• Номинальные сопротивления резисторов должны соответствовать значениям по ряду Е96. 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимального срока наработки 15000 ч не более 
 ± 10 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  15 лет не более ± 5 %. 

 
КСВН резисторов в рабочем диапазоне частот 

 
Вид 

резистора 
Диапазон частот, ГГц КСВН 

Р1-3-10   0 – 1,5 1,25 

Р1-3-25 
0 – 1,0 1,25 

св. 1,0 – 1,5 1,30 

Р1-3-50 

0 – 0,2 1,25 

св. 0,2 – 0,3 1,30 

св. 0,3 – 0,4 1,50 

св. 0,4 – 0,6 1,70 

 
Габаритные размеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса  

г 
L l B b H h d d1 S 

Р1-3-10   29,0 ± 4,25 9,0 ± 0,25 6,0 ± 0,25 4,0 ± 0,25 18,5 ± 1,2 4,5 ± 0,5 М4  6g 3,0 – 0,25 2,0 – 0,25 5,0 

Р1-3-25   32,0 ± 4,25 12,0 ± 0,25 8,0 ± 0,25 4,0 ± 0,25 19,0 ± 1,2 5,0 ± 0,5 М4  6g 3,0 – 0,25 2,0 – 0,25 8,0 

Р1-3-50   38,0 ± 4,25 18,0 ± 0,25 12,0 ± 0,25 6,0 ± 0,25 22,5 ± 1,2 5,5 ± 0,5 М6  6g 4,5 – 0,3 3,0 – 0,25 15,0 

 

    . 

       
 
 



СВЧ-резистор для полосковых линий Р1–5  

Р1–5 ОЖО. 467.153 ТУ  – сверхвысокочастотный резистор. Предназначен для работы в полосковых устройствах. 

Вид климатического исполнения В по  ГОСТ В 20.39.404-81. 
 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния,Вт 

Номинальные 
значения  

сопротивления, 
Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

 номинального значения, 
% 

Предельная рабочая 
частота, ГГц 

Р1-5-0,5   0,5 5,11 – 301 
св. 10 – 301 

± 5  
± 1 

2,5 

Р1-5-3 3   3,0 

 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более ±150·10
-6

 1/
0
С.  

• Номинальные сопротивления резисторов должны соответствовать значениям по ряду Е96. 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимального срока наработки 15000 ч не более     ± 10 
%. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  15 лет не более ± 5 %. 
 

КСВН резисторов в рабочем диапазоне частот 

Вид 
резистора 

Диапазон частот, ГГц КСВН 

Р1-5-0,5   0 – 2,5 1,25 

Р1-5-3 
0 – 2,5 1,25 

св. 2,5 – 3,0 1,50 

 

Габаритные размеры 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм Масса, не 
более, г 

L l B b H h d d1 S 

Р1-5-0,5   
26,0  
± 4,2 

6,0  
± 0,2 

4,0  
± 0,2 

1,6  
± 0,1 

– 
2,5  

± 0,5 
– – – 1,5 

Р1-5-3   13,6 
+0,6 3,5  

± 0,5 
М4   6g 

3,0  
– 0,4 

2,0  
– 0,25 

2,0 
-1,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
     . 

       
 
    
 
 
 
 
 
 
 



СВЧ-резистор для полосковых линий Р1–9  

Р1–9 АЛЯР.434110.001 ТУ – сверхвысокочастотный резистор с теплоотводом. Предназначен для работы в 

симметричных полосковых линиях. Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 20.39.404-81. 

Основные технические характеристики 
 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность  

рассеяния,Вт 
 

Номинальные 
значения  

сопротивления, Ом 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от 
номинального  

значения, % 

Предельная рабочая 
частота, ГГц 

Р1-9-40 40 
50; 75; 100 ± 1;  ± 5 

4 

Р1-9-50 50 2 

 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более  ± 150·10
-6

 1/
0
С. 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимальной наработки 50000 ч не более ± 10 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  20 лет не более ± 5 %. 

 
КСВН резисторов в рабочем диапазоне частот 

Вид 
резистора 

Диапазон частот, ГГц КСВН 

Р1-9-40 
0 – 2  1,2 

св. 2 – 4  1,25 

Р1-9-50 0 – 2  1,25 

 
Габаритные размеры 

 

 
 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса,  

не более, г 
L B H N h l l1 

Р1-9-40   18 
+0,5 

  22 ± 4 6 
+0,3 

12,0 ± 0,1 2,2 
+0,3 

4 
+0,1 

1,6 ± 0,14 2 
-0,18 -0,18 -0,1 -0,5 

Р1-9-50 22 
+0,5 

25 ± 4 9 
+0,3 

16,0 ± 0,1 2,0 
+0,3 

6 
+0,1 

4,0 ± 0,24 5 
-0,21 -0,18 -0,1 -0,5 

 

 
 
 



 Мощные СВЧ-резисторы Р1–17 

Р1–17 АБШК.434110.047 ТУ  – Предназначены для работы с теплоотводом в широкополосных узлах высоко-

частотной аппаратуры в качестве оконечных нагрузок, в цепях деления и суммирования мощности, на постоянном и 
переменном токе . Вид климатического исполнения В 2.1 по ГОСТ 15150. 
 
 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

(оконечной нагруз-
ки*) 

Номиналь- 
ная мощ-

ность рас-
сеяния, 

Вт 

Номиналь- 
ное 

сопротив-
ление, 

Ом 

Допускаемое 
отклонение 
сопротив- 

ления, 
% 

Диапазон 
рабочих 
частот, 

ГГц 
 

Нара- 
ботка, 

ч 

Масса 
не 

более 
г 

Удельная 
материало-

емкость, 
г/Вт·ч·10

-6 

Рису-
нок 

Р1-17-10-10  
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,5; 25; 
 37,5; 50;  
75; 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

±1; ±2; ±5 

 
 
 
 
 
 
 
 

до 4 

 
 
 
 
 
 
 

20000 

0,1 0,5 1 

Р1-17-10-1 0,14 0,7 3 

Р1-17-10-4 1,6 8,0 4 

Р1-17-16-10  
 

16 

0,1 0,31 1 

Р1-17-16-1 0,14 0,44 3 

Р1-17-16-4 1,6 5,0 4 

Р1-17-25-10  
 

25 

0,2 0,4 1 

Р1-17-25-1 0,24 0,48 3 

Р1-17-25-4 1,8 3,6 4 

Р1-17-40-10  
 
 

40 
 

0,2 0,25 1 

Р1-17-40 2,0 2,5 2 

Р1-17-40-1 0,24 0,3 3 

Р1-17-40-4 15000 1,8 3,0 4 

Р1-17-40-6 до 0,5  
 
 
 
 

20000 

2,1 2,62 5 

Р1-17-50-10  
 
 

50 

 
до 2 

0,45 0,45 1 

Р1-17-50 5,0 5,0 2 

Р1-17-50-1 0,55 0,55 3 

Р1-17-50-6 до 0,5 2,8 2,8 5 

Р1-17-100-10  
 

100 

 
 
 
 

12,5; 25; 
 37,5; 50;  
75; 100 

 
 
 
 

±1; ±2; ±5 

 
 
 
 

до 1 
 

 
 

20000 

0,35 0,17 1 

Р1-17-100 4,0 2,0 2 

Р1-17-100-1 0,4 0,2 3 

Р1-17-150-10   
 

150 

 
 
 
 

15000 
 

0,35 0,15 1 

Р1-17-150 4,0 1,78 2 

Р1-17-150-1 0,4 0,18 3 

Р1-17-250 250  
±5 

до 0,8 7,0 1,87  
2 

Р1-17-400 400 50 до 0,5 11,0 1,83 



Вид 
резистора 

(оконечной на-
грузки*) 

Номиналь- 
ная мощ-

ность рас-
сеяния, 

Вт 

Номиналь- 
ное 

сопротив-
ление, 

Ом 

Допускаемое 
отклонение 
сопротив- 

ления, 
% 

Диапазон 
рабочих 
частот, 

ГГц 
 

Нара- 
ботка, 

ч 

Масса 
не 

более 
г 

Удельная 
материало-

емкость, 
г/Вт·ч·10

-6 

Рису-
нок 

Р1-17-10-20 *  
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,5; 25; 
 37,5; 50;  
75; 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

±1; ±2; ±5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20000 

0,1 0,5 6 

Р1-17-10-3 * 0,12 0,6 8 

Р1-17-10-5П * 1,5 7,5 9 

Р1-17-10-5Л * 1,5 7,5 10 

Р1-17-16-20 *  
 

16 

0,1 0,31 6 

Р1-17-16-3 * 0,12 0,37 8 

Р1-17-16-5П * 1,5 4,7 9 

Р1-17-16-5Л * 1,5 4,7 10 

Р1-17-25-20 *  
 
 

25 

0,2 0,4 6 

Р1-17-25-3 * 0,22 0,44 8 

Р1-17-25-5П * 1,7 3,4 9 

Р1-17-25-5Л * 1,7 3,4 10 

Р1-17-40-20 *  
 
 

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,5; 25; 
 37,5; 50;  
75; 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

±1; ±2; ±5 

 
 
 

до 4 

 
 

20000 

0,2 0,25 6 

Р1-17-40-2* 2,0 2,5 7 

Р1-17-40-3* 0,22 0,27 8 

Р1-17-40-5П*  
15000 

1,7 2,8 9 

Р1-17-40-5Л* 1,7 2,8 10 

Р1-17-50-20 *   
 

50 

 
 

до 2 

 
 
 
 

20000 

0,45 0,45 6 

Р1-17-50-2* 5,0 5,0 7 

Р1-17-50-3* 0,5 0,5 8 

Р1-17-100-20 *  
 

100 

 
 
 
 

до 1 

0,35 0,17 6 

Р1-17-100-2 * 4,0 2,0 7 

Р1-17-100-3 * 0,38 0,19 8 

Р1-17-150-20 *  
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 
 

15000 
 
 
 
 

0,35 0,15 6 

Р1-17-150-2* 4,0 1,8  
 

7 Р1-17А-150-2* 3,5 1,56 

Р1-17Б-150-2 * 5,0 2,22 

Р1-17-150-3 * 0,4 0,18 8 

Р1-17-250-2 * 250  
 

±5 

до 0,8 6,5 1,73  
 

7 Р1-17-400-2*  
400 

  
50 

до 0,4  
10,5 

 
1,75 

Р1-17-400-2.1 *  
 

до 0,5 

 
 



• Все виды резисторов могут быть изготовлены номинальных сопротивлений в интервале  
от 5,11 до 150 Ом, отличных от указанных в таблице (по согласованию с изготовителем). 

• Диапазон частот от 0 до 4000 МГц.   

• Диапазон рабочих температур от минус 60ºС до 125 ºС. 

• Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов в интервале температур  
от минус 60 ºС до 125 ºС (от 213 ºК до 398 ºК) не более  ±150х10

-6 
1/ ºС.  

• Изменение сопротивления резисторов в течение срока сохраняемости 15 лет не более ±5%. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение наработки (см.таблицу) в пределах срока сохраняемости 15 лет 
при эксплуатации в условиях, допускаемых ТУ, не более ±10%. 

 
 
 

Допустимая мощность рассеяния резисторов (Pt) в интервале рабочих температур окружающей среды 
 от -60 ºС до +125 ºС и давлении от 53,3·10

3
 до 294·10

3
 Па (от 400 до 2,21·10

3
 мм рт.ст.) приведена на рисунке: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Температура фланца и температура теплоотвода для бесфланцевого резистора  – не более 85 ºС для 
мощностей рассеяния 40, 50, 100, 150 Вт и 100 ºС для мощностей рассеяния 250 и 400 Вт.  
Температура поверхности резистора любой конструкции должна быть не более 125 ºС. 
 
 

Конструктивные исполнения. 
 

Резисторы изготовляют 57 видов, в зависимости от конструктивного исполнения и  
предназначения в качестве резистора или оконечной нагрузки. 
 
 

Резистор Рисунок Оконечная нагрузка Рисунок 
 

Р1-17-10-10 
Р1-17-16-10 
Р1-17-25-10 
Р1-17-40-10 
Р1-17-50-10 
Р1-17-100-10 
Р1-17-150-10 

Рисунок 1 
 
 

 

Р1-17-10-20 
Р1-17-16-20 
Р1-17-25-20 
Р1-17-40-20 
Р1-17-50-20 
Р1-17-100-20 
Р1-17-150-20 

Рисунок 6 
 
      

 

Р1-17-10  
Р1-17-16  
Р1-17-25  
Р1-17-40  
Р1-17-50  
Р1-17-100  
Р1-17-150  

Рисунок 2 
 

 

Р1-17-40-2 
Р1-17-50-2 
Р1-17-100-2 
Р1-17-150-2 
Р1-17А-150-2 
Р1-17Б-150-2 
Р1-17-250-2 
Р1-17-400-2 
Р1-17-400-2.1 

Рисунок 7 
    

 

 

 

 

 

 



 

Р1-17-10-1 
Р1-17-16-1 
Р1-17-25-1 
Р1-17-40-1 
Р1-17-50-1 
Р1-17-100-1 
Р1-17-150-1 
 

Рисунок 3 
 

 

 

Р1-17-10-3 
Р1-17-16-3 
Р1-17-25-3 
Р1-17-40-3 
Р1-17-50-3 
Р1-17-100-3 
Р1-17-150-3 
 

Рисунок 8 
 
    

 

Р1-17-10-4 
Р1-17-16-4 
Р1-17-25-4 
Р1-17-40-4 

Рисунок 4 

                      

 
 
 
 
 

 

Р1-17-10-5П 
Р1-17-16-5П 
Р1-17-25-5П 
Р1-17-40-5П 

Рисунок 9 
 
         

 

Р1-17-40-6 
Р1-17-50-6 

Рисунок 5 
 
             

 

Р1-17-10-5Л 
Р1-17-16-5Л 
Р1-17-25-5Л 
Р1-17-40-5Л 

Рисунок 10          
 
 
 
 
 
 

 

 

*Информация о габаритных размерах высылается по запросу. 

      

       *Резисторы Р1-17-150-2,  Р1-17А-150-2 , Р1-17Б-150-2 (рисунок 7), отличаются конфигурацией фланца 

        Р1-17А-150-2                                             Р1-17Б-150-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мощные СВЧ – резисторы Р1-17 

Р1-17 АЛЯР. 434110.016 ТУ (пр. «ВП»)- резисторы постоянные непроволочные мощные сверхвысокочастот-

ные, предназначены для работы с теплоотводом в широкополосных узлах высокочастотной аппаратуры, в цепях деле-
ния и суммирования мощности, а также в качестве оконечных нагрузок. Резисторы обладают  стойкостью к воздействию 
механических, климатических и биологических факторов, установленных ГОСТ РВ 20.39.414.1 со значениями характе-
ристик для группы унифицированного исполнения 6У. 

 
Основные технические характеристики. 

Вид  

резистора 

Номинальная 

мощность рассея-

ния, 

 Вт 

Номинальное со-

противление,  

Ом 

Допускаемое от-

клонение сопро-

тивления,  

% 

Диапазон 

рабочих час-

тот, 

ГГц 

Масса, 

не более, 

г 

Рисунок 

Р1-17-40  40  
 

12,5; 25; 37,5; 50; 
75; 100 

 
 

±1; ±2; ±5 
 
 

до 4 2,0  
 
 

1 

Р1-17-50  50 до 2 5,0 

Р1-17-100  100 до 1 4,0 

Р1-17-150 150 

Р1-17-250   250  
±5 

до 0,8 7,0 

Р1-17-400   400 50 до 0,5 11,0 

Р1-17-10-1 10  
 
 
 
 
 
 

12,5; 25; 37,5; 50; 
75; 100 

 
 
 
 

±1; ±2; ±5 

до 4 0,14  
 

2 
 

Р1-17-40-1 40 0,24 

Р1-17-50-1 50 до 2 0,55 

Р1-17-100-1 100 до 1 0,4 

Р1-17-150-1 150 

Р1-17-40-2  40 до 4 2,0  
 

3 
Р1-17-50-2  50 до 2 5,0 

Р1-17-100-2 100  
 

до 1 

 
4,0 Р1-17-150-2   

150 Р1-17А-150-2 3,5 4 

Р1-17Б-150-2 5,0 5 

Р1-17-250-2  250 
±5 

до 0,8 6,5  
3 

Р1-17-400-2.1  400 50 до 0,5 10,5 

Р1-17-10-3 10  
 

12,5; 25; 37,5; 50; 
75; 100 

 
 

±1; ±2; ±5 

до 4 0,12  
 

6 
 

Р1-17-40-3 40 0,22 

Р1-17-50-3 50 до 2 0,5 

Р1-17-100-3  100 до 1 0,38 

Р1-17-150-3 150 

 
Диапазон рабочих температур от минус 60ºС до +155ºС.  

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) в рабочем диапазоне температур не более ±100⋅10
-6   

1/°С. 
Диапазон частот резисторов от 0 до 4 ГГц. 
КСВН в диапазоне рабочих частот не более 1,2. 
Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимального срока наработки 20000 ч не более ±10%. 
Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости (20 лет) не более 5%.  
Изменение сопротивления после воздействия: 
     -механических факторов, не более ±2%; 
     -повышенной влажности воздуха, не более 5%; 
     -изменения температуры среды, не более 5%. 
Допустимая мощность рассеяния резисторов (Рt) для всего интервала рабочих температур окружающей среды от минус 

60°С до +155°С, давлении  
(84 000 - 106 700) Па (630 – 800) мм рт.ст.  и поддержании температуры на теплоотводе (фланце) не более 100-10

 
ºС 

приведена на рисунке  I. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок I. 

                             Pt         - допустимая мощность рассеяния, Вт; 

                           Рн       - номинальная мощность рассеяния, Вт; 
                           tфл       - температура фланца; 
                           tокр.ср.   - температура окружающей среды, ºС. 
 
 
 
 
 
Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих давлений от 1,33•10

-4
 Па до 2,94•10

5
 

Па (от 10
-6

 мм.рт.ст. до 2,21•10
3
 мм.рт.ст)(Рр) приведена на рисунке II. 

 
                                                                                     Рисунок II. 

 
                             Рр – допустимая мощность рассеяния при заданной величине  
                                         атмосферного давления, Вт; 
                                Pt – допустимая мощность рассеяния при заданной величине  
                                       температуры окружающей среды, Вт. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструктивные исполнения 
 
          Резисторы изготовляют 4-х конструктивных исполнений 24 видов, в зависимости от конструктивного исполнения 
и предназначения в качестве резистора или оконечной нагрузки 
 

Резистор Рисунок Оконечная нагрузка Рисунок 

Р1-17-40  
Р1-17-50  
Р1-17-100 
Р1-17-150  
Р1-17-250   
Р1-17-400   

 
Рисунок 1 

Р1-17-40-2   
Р1-17-50-2   
Р1-17-100-2 
Р1-17-150-2   
Р1-17-250-2  
Р1-17-400-2.1  

Рисунок 3 

Р1-17А-150 

 
Рисунок 4 

Р1-17Б-150 

 
Рисунок 5 

Р1-17-10-1 
Р1-17-40-1 
Р1-17-50-1 
Р1-17-100-1 
Р1-17-150-1  

Рисунок 2 

Р1-17-10-3 
Р1-17-40-3 
Р1-17-50-3 
Р1-17-100-3 
Р1-17-150-3 

 
Рисунок 6 

 
*Информация о габаритных размерах высылается по запросу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            СВЧ-резистор для полосковых линий С6–6–I  
 

С6–6–I ОЖО. 467.117 ТУ – постоянный непроволочный высокочастотный резистор. Предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного и переменного токов. Вид климатического исполнения УХЛ по              ГОСТ 15150. 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

Вт 

Номинальные 
значения  

сопротивления, 
Ом 

Предельная  
рабочая частота, 

ГГц 
Масса, не более, г 

С6-6-I-0,5   0,5 

50; 75 

7 0,1 

С6-6-I-1 1 4 0,2 

С6-6-I-5 5 6 0,5 

С6-6-I-10 10 4 1,0 

 

• Допускаемое отклонение сопротивления от номинального значения ± 2 %. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более  ± 150·10
-6

 1/
0
С. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) ≤ 3,5. 

• Гарантированная стабильность сопротивления в течение минимальной наработки 30000 ч не более ± 5 %. 

• Изменение сопротивления в течение минимального срока сохраняемости  15 лет не более ± 3 %. 

 
 

Габаритные размеры 
 

 
 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

H B h1
* 

h2
* 

С6-6-I-0,5   4 ± 0,12 1,0 ± 0,2 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

С6-6-I-1 8 ± 0,12 3,0 ± 0,1 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0,1 

С6-6-I-5 16 ± 0,15 4,0 ± 0,1 2,1 ± 0,2 2,1 ± 0,1 

С6-6-I-10 20 ± 0,15 6,0 ± 0,1 2,1 ± 0,2 2,1 ± 0,1 

 
 
 
 
 
 



     .    Высокочастотные поглотители малой мощности 
         СВЧ ЧИП-поглотитель ПР1–1    
 

ПР1–1 ОЖО.224.015 ТУ – поглотитель резистивный с естественным охлаждением. Предназначен для непре-

рывного режима работы в качестве аттенюаторов в составе полосковых гибридных интегральных схем  в цепях посто-
янного и переменного тока. Вид  климатического  исполнения    -   УХЛ    по ГОСТ В 20.39.404-81. 
 

Основные технические характеристики 

Вид поглотителя 
Величина  

ослабления, дБ 

Допускаемое отклонение от 
номинального значения  

ослабления, дБ 

Конструктивное  
исполнение 

ПР1-1-0,5 0,5 

± 0,1 

Трехконтактный 

ПР1-1-1 1 Трехконтактный 

ПР1-1-2 2 Трехконтактный 

ПР1-1-4 4 Трехконтактный 

ПР1-1-8 8 Четырехконтактный 

ПР1-1-16 16 ± 0,2 Четырехконтактный 

ПР1-1-32 32 ± 0,5 Четырехконтактный 

 

• Номинальное значение сопротивления входа (выхода) поглотителей 50 Ом. 

• Допускаемое отклонение от номинального значения сопротивления входа (выхода) поглотителей ± 2 %. 

• Номинальная мощность рассеяния поглотителей 0,5 Вт. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +125°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 18 ГГц. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более  ± 300·10
-6

 1/
0
С. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) в диапазоне частот 0 – 1,2 ГГц не  превышает 1,15; в диапазоне частот свыше 
1,2 до 18 ГГц – 1,5. 

• Гарантированная стабильность сопротивления входа (выхода) в течение минимальной наработки 20000 ч  не бо-
лее ± 10 %. 

• Изменение сопротивления входа (выхода) в течение минимального срока сохраняемости  15 лет не более  
± 5 %. 

 
Изменение величины ослабления поглотителей на постоянном токе в течение определенного  
промежутка времени 

Величина  
ослабления, дБ 

Изменение ослабления (дБ), в течение времени 

Минимальной наработки 
20000 ч. 

Минимального срока  
сохраняемости 15 лет 

0,5; 1 ± 0,2 ± 0,1 

2; 4 ± 0,5 ± 0,2 

8; 16 ± 1,2 ± 0,5 

32 ± 1,5 ± 1,0 

 

Габаритные размеры 
 
Масса поглотителей должна быть не более 0,02 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   . 

       
 
 



Миниатюрный делитель мощности ПР1–11    

ПР1–11 АЛЯР.468590.001 ТУ – поглотитель резистивный с естественным охлаждением. Предназначен для 

деления мощности на 2, 3, 4 канала для СВЧ ГИС в цепях постоянного и переменного тока. Вид климатического испол-
нения УХЛ по ГОСТ В 20.39.404-81 . 

Основные технические характеристики 
 
• Номинальное значение сопротивления входа (выхода) поглотителей 50 Ом. 

• Допускаемое отклонение от номинального значения сопротивления входа и выходов поглотителей на постоянном 
токе ± 5 %. 

• Номинальная мощность рассеяния поглотителей: 0,25 Вт. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +100°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 10 ГГц. 

• Разность фаз между выходами в диапазоне частот от 0 – 2 ГГц, не более,   ± 2 °С, в диапазоне частот           от  2 до 
10 ГГц  не более ± 6 °С. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) в диапазоне частот от 0 до 2 ГГц не превышает 1,2; в диапазоне частот от 2 
до 10 ГГц – 1,8. 

• Гарантированная стабильность сопротивления входа и выходов поглотителей в течение минимальной наработки 
25000 ч не более ± 10 %. 

• Изменение сопротивления входа и выходов в течение минимального срока сохраняемости  25 лет не более ± 5 %. 

 
Габаритные размеры 

Вид 
поглотителя 

L, мм B, мм Масса, не более, г Конструкция 

ПР1-11-2 2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,1 0,020 рис.1 

ПР1-11-3 2,5 ± 0,1 
3,0 ± 0,1 

0,030 рис.2 

ПР1-11-4 2,8 ± 0,1 0,035 рис.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
рис.3



Поглотитель резистивный ПР1–И3    

ПР1–И3 ОЖО.224.017 ТУ – поглотитель резистивный малой мощности. Предназначен для эксплуатации в 

электрических цепях постоянного тока и СВЧ радиоизмерительной аппаратуры в непрерывном и импульсном режимах в 
качестве элементов аттенюаторов. Вид климатического исполнения УХЛ по  ГОСТ В 20.39.404-81 . 
 

Основные технические характеристики 

Вид поглотителя 
Величина  

ослабления на  
постоянном токе, дБ 

Допускаемое отклонение от номинального значения  
ослабления, дБ 

I гр. II гр. III гр. 

ПР1-И3-1 1 

± 0,1 ± 0,15 минус 0,3 

ПР1-И3-2 2 

ПР1-И3-3 3 

ПР1-И3-4 4 

ПР1-И3-5 5 

ПР1-И3-6 6 

ПР1-И3-7 7 

ПР1-И3-8 8 

ПР1-И3-9 9 

ПР1-И3-10 10 

ПР1-И3-11 15 

ПР1-И3-12 20 

ПР1-И3-13 30 

– ± 0,2  0,4 ПР1-И3-14 40 

ПР1-И3-15 50 

• Номинальное значение сопротивления входа (выхода) поглотителей при подключенной активной нагрузке – 50 Ом. 

• Допускаемое отклонение от номинального значения сопротивления входа (выхода) поглотителей ± 2 %, ± 5 %. 

• Допускаемое отклонение величины ослабления на частотах до 12 ГГц      составляет ± 0,4 дБ для значений от 1 до 
8 дБ и ± 0,7 дБ для значений от    9 до 50 дБ. 

• Номинальная мощность рассеяния поглотителей 1 Вт. 

• Импульсная мощность: 100, 150 Вт, при длительности импульсов 3 и 1 мкс. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +85°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 26 ГГц. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более  ± 200·10
-6

 1/
0
С. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) в диапазоне частот 0 – 18 ГГц не превышает 1,6; в диапазоне частот свыше 
18 до 26 ГГц – 2. 

• Гарантированная стабильность сопротивления входа (выхода) в течение минимальной наработки 20000 ч не более 
± 15 %. 

• Изменение сопротивления входа (выхода) в течение минимального срока сохраняемости 15 лет не более ± 10 %. 
 

Изменение величины ослабления поглотителей на постоянном токе в течение определенного  
промежутка времени 

Величина  
ослабления, дБ 

Изменение ослабления (дБ), в течение времени 

минимальной наработки 20000 ч. минимального срока сохраняемости 15 лет 

1 – 20   ± 0,5 ± 0,4 

30 – 50  ± 1,2 ± 1,0 

 

Габаритные размеры 
Допускается смещение контактов от краев поглотителя до 0,05 мм. 

 
Вид поглотителя 

Габаритные размеры, мм Масса, не 
более, г L h 

ПР1-И3-1 

5,00 

0,10 ± 0,03 

0,10 

ПР1-И3-2 0,20 ± 0,03 

ПР1-И3-3 0,30 ± 0,03 

ПР1-И3-4 0,42 ± 0,05 

ПР1-И3-5 0,53 ± 0,05 

ПР1-И3-6 0,66 ± 0,05 

ПР1-И3-7 0,78 ± 0,05 

ПР1-И3-8 0,91 ± 0,05 

ПР1-И3-9 1,03 ± 0,05 

ПР1-И3-10 

6,50 

1,15 ± 0,05 

0,15 ПР1-И3-11 1,80 ± 0,05 

ПР1-И3-12 2,50 ± 0,05 

ПР1-И3-13 

9,00 

3,80 ± 0,06 

0,20 ПР1-И3-14 5,10 ± 0,06 

ПР1-И3-15 6,40 ± 0,075 

 



Поглотитель резистивный С6–8    

С6–8 ОЖО.467.131 ТУ – сверхвысокочастотный поглотитель мощности с двухсторонним нанесением резистив-

ного слоя. Предназначен для эксплуатации в электрических цепях СВЧ аппаратуры. Вид климатического исполнения 
УХЛ по  ГОСТ В 20.39.404-81. 

Основные технические характеристики 

Вид поглотителя 
Величина  

ослабления, дБ 

Допускаемое отклонение от номинального значения 
 ослабления, дБ 

I гр. II гр. III гр. 

С6-8-1 1 

± 0,1 + 0,2 – 0,2 

С6-8-2 2 

С6-8-3 3 

С6-8-4 4 

С6-8-5 5 

С6-8-6 6 

С6-8-7 7 

С6-8-8 8 

С6-8-9 9 

С6-8-10 10 

С6-8-15 15 ± 0,15 + 0,3 – 0,3 

С6-8-20 20 

± 0,2 + 0,4 – 0,4 

С6-8-30 30 

С6-8-40 40 

С6-8-50 50 

С6-8-60 60 

• Номинальное значение сопротивления входа (выхода) поглотителей при подключенной активной нагрузке – 50 Ом. 

• Допускаемое отклонение от номинального значения сопротивления входа (выхода) поглотителей  
± 2 %, ± 5 %, ± 10 %. 

• Номинальная мощность рассеяния резисторов, вмонтированных в аттенюаторы: 1 Вт. 

• Диапазон рабочих температур: от  минус 60 до +85°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 18 ГГц. 

• ТКС резисторов в диапазоне температур от минус 60
0
С  до +20

0
С не более  ± 500·10

-6
 1/

0
С и ± 300·10

-6
 1/

0
С в диапа-

зоне температур  от +20
0
С  до +85

0
С. 

• Гарантированная стабильность сопротивления входа (выхода) в течение минимальной наработки 40000 ч не более 
± 15 %. 

• Изменение сопротивления входа (выхода) в течение минимального срока сохраняемости  25 лет не более  
± 10 %. 

 
Значение коэффициента стоячей волны (КСВН) СВЧ-аттенюатора с вмонтированным в него 
резистором 

 

Частота, ГГц 8,9 12,6 17,0 18,0 

Максимально допустимый 
КСВН 

1,5 1,6 1,6 1,6 

 
Изменение величины ослабления поглотителей на постоянном токе в течение определенного промежутка  
времени 

 

Величина  
ослабления, дБ 

Изменение ослабления (дБ), 
 в течение времени 

40000 ч. 25 лет 

1 – 20   ± 0,6 ± 0,5 

30 – 60  ± 1,5 ± 1,2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Габаритные размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Вид поглотителя 
Габаритные размеры, мм 

Масса, не более, г 
L h 

С6-8-1 

5,00 – 0,08 

0,15 ± 0,05 

0,4 

С6-8-2 0,40 ± 0,08 

С6-8-3 0,55 ± 0,08 

С6-8-4 0,75 ± 0,08 

С6-8-5 1,00 ± 0,08 

С6-8-6 

9,0 – 0,1 

1,25 ± 0,08 

0,6 

С6-8-7 1,50 ± 0,08 

С6-8-8 1,80 ± 0,08 

С6-8-9 2,10 ± 0,08 

С6-8-10 2,35 ± 0,08 

С6-8-15 3,60 ± 0,08 

С6-8-20 4,90 ± 0,08 

С6-8-30 11,5 – 0,12 7,50 ± 0,08 
0,8 

С6-8-40 14,2 – 0,12 10,10 ± 0,08 

С6-8-50 16,9 – 0,12 12,90 ± 0,1 
1,0 

С6-8-60 19,4 – 0,12  15,40 ± 0,1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поглотитель резистивный П2–4, П2–4В    

П2–4, П2–4В ОЖО.224.009 ТУ – поглотитель резистивный с естественным охлаждением. Предназначен для 

непрерывного режима работы в электрических цепях СВЧ аппаратуры. Вид климатического исполнения УХЛ (П2-4) и В 
(П2-4В) по  ГОСТ В 20.39.404-81. 

 
Основные технические характеристики 

Вид поглотителя 
Величина  

ослабления, дБ 

Допускаемое отклонение от номинального значения  
ослабления, дБ 

I гр. II гр. III гр. 

П2-4-1, П2-4В-1 1 

± 0,1 + 0,2 – 0,2 

П2-4-2, П2-4В-2 2 

П2-4-3, П2-4В-3 3 

П2-4-4, П2-4В-4 4 

П2-4-5, П2-4В-5 5 

П2-4-6, П2-4В-6 6 

П2-4-7, П2-4В-7 7 

П2-4-8, П2-4В-8 8 

П2-4-9, П2-4В-9 9 

П2-4-10, П2-4В-10 10 

П2-4-11, П2-4В-11 15 ± 0,15 + 0,3 – 0,3 

П2-4-12, П2-4В-12 20 

± 0,2 + 0,4 – 0,4 

П2-4-13, П2-4В-13 30 

П2-4-14, П2-4В-14 40 

П2-4-15, П2-4В-15 50 

П2-4-16, П2-4В-16 60 

П2-4-17, П2-4В-17 70 

П2-4-18, П2-4В-18 80 

 

• Номинальное значение сопротивления входа (выхода) поглотителей при подключенной активной нагрузке – 50 Ом. 

• Допускаемое отклонение от номинального значения сопротивления входа (выхода) поглотителей ± 2 %, ± 5 %,  
± 10 %. 

• Номинальная мощность рассеяния резисторов: 1 Вт. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +85°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 12,4 ГГц для поглотителей П2-4 и от 0 до 8 ГГц для поглотителей П2-4В. 

• Коэффициент стоячей волны (КСВН) на частоте 12,4 ГГц (8 ГГц) не более 1,6. 

• ТКС резисторов в диапазоне температур от -60
0
С  до +20

0
С не более ±400·10

-6
 1/

0
С и ±300·10

-6
 1/

0
С в диапазоне 

температур  от +20
0
С  до +85

0
С. 

• Гарантированная стабильность сопротивления входа (выхода) в течение минимальной наработки 30000 ч не более 
± 20 % для поглотителей П2-4 и ± 12 % для поглотителей П2-4В. 

• Изменение сопротивления входа (выхода) в течение минимального срока сохраняемости 25 лет не более ±18 % 
для поглотителей П2-4 и ±10 % для П2-4В. 

• Изменение ослабления на постоянном токе не превышает значений допускаемых отклонений. 

 
 

Габаритные размеры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вид поглотителя 
Вариант 

исполнения 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не 
более, г 

L h k b 

П2-4-1, П2-4В-1 
I 5 – 0,08 

0,15 ± 0,08 

7,0 – 0,1 
1,75 

+0,05 

        
-0,08 

0,3 

II 9 – 0,1 0,5 

П2-4-2, П2-4В-2 
I 5 – 0,08 

0,40 ± 0,08 
0,3 

II 9 – 0,1 0,5 

П2-4-3, П2-4В-3 
I 5 – 0,08 

0,55 ± 0,08 
0,3 

II 9 – 0,1 0,5 

П2-4-4, П2-4В-4 
I 5 – 0,08 

0,75 ± 0,08 
0,3 

II 9 – 0,1 

0,5 

П2-4-5, П2-4В-5  9 – 0,1 1,00 ± 0,08 

П2-4-6, П2-4В-6  9 – 0,1 1,25 ± 0,08 

П2-4-7, П2-4В-7  9 – 0,1 1,50 ± 0,08 

П2-4-8, П2-4В-8  9 – 0,1 1,80 ± 0,08 

П2-4-9, П2-4В-9  9 – 0,1 2,10 ± 0,08 

П2-4-10, П2-4В-10  9 – 0,1 2,35 ± 0,08 

П2-4-11, П2-4В-11  9 – 0,1 3,60 ± 0,08 

П2-4-12, П2-4В-12  9 – 0,1 4,90 ± 0,08 

П2-4-13, П2-4В-13 

I 11,5 – 0,12 

7,50 ± 0,08 

0,6 

II 19,4 – 0,14 
7,0 

+0,5 

          
- 0,15 

1,75±0,0
8 

0,9 

П2-4-14, П2-4В-14 

I 14,2 – 0,12 

10,10 ± 0,08 

7,0 – 0,1 
1,75 

+0,05 

          
-0,08 

0,7 

II 19,4 – 0,14 
7,0 

+0,05 

       -
0,08 

1,75±0,0
8 

0,9 

П2-4-15, П2-4В-15 
I 16,9 – 0,12 

12,90 ± 0,10 
7,0 – 0,1 

1,75 
+0,05 

           
-0,08 

0,8 

II 19,4 – 0,14 

7,0 
+0,5 

          
- 0,15 

1,75±0,0
8 

0,9 
П2-4-16, П2-4В-16  19,4 – 0,14 15,40 ± 0,10 

П2-4-17, П2-4В-17  22,3 – 0,14 18,31 ± 0,10 1,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   . 

          
 
 



         Высокочастотные резисторы большой мощности 
         Резисторы с естественным охлаждением 
         Специальный ВЧ-резистор Р1–53  

Р1–53 АБШК.434110.043 ТУ – непроволочный высокочастотный резистор. Предназначен для работы в качест-

ве элемента поглощения высокочастотной энергии. Может быть использован в качестве нагрузочного и (или) согла-
сующего элемента в цепях постоянного и переменного тока. Вид климатического исполнения В5.1 по ГОСТ 15150. 

Основные технические характеристики 
 

• Номинальная мощность рассеяния: 0,5 кВт (Р1-53-0,5) и 1 кВт (Р1-53-1). 

• Диапазон рабочих частот: от 1,5 до 60 МГц. 

• Номинальное значение сопротивления резисторов постоянному току 11, 160, 200 Ом;  допускаемое отклонение  
       сопротивления резисторов от номинального значения ± 10 %. 

• Номинальное значение активной составляющей полного сопротивления резисторов в рабочем диапазоне  
       частот 11, 160, 200 Ом, соответственно; допускаемое отклонение активной составляющей сопротивления от 
номинального значения в рабочем диапазоне частот ± 20 %. 

• По дополнительному согласованию с заказчиком возможно изготовление резисторов других номинальных  
       значений сопротивления. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60 до +60°С. 

• Резисторы выдерживают перегрузку в течение 15 минут током 3А - Р1-53-0,5 и 5А - Р1-53-1. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 15000 ч  
       не более ± 10 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока сохраняемости 15 лет не более ± 8%. 

 
Габаритные размеры 

 
 
 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

Масса, не более, кг 

L φ D h φ d 

Р1-53-0,5 225 ± 5 

60 ± 2 9,0 + 0,15 45 

1 

Р1-53-1 450 ± 5 2,0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .     Мощный СВЧ-резистор Р1–69  
Р1–69 АБШК.434110.046 ТУ – постоянный непроволочный высокочастотный неизолированный резистор. Пред-

назначен для использования в составе высокочастотных устройств в качестве поглотительного безреактивного элемен-
та, работающего в условиях естественного охлаждения. Вид климатического исполнения УХЛ2.1 и В2.1 по ГОСТ 15150. 

Основные технические характеристики 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность  

рассеяния, Вт 

Диапазон номи-
нальных значений 
сопротивления, Ом 

Допускаемое отклонение  
сопротивления от  

номинального значения, % 

Предельное рабочее им-
пульсное напряжение, 

амплитудное, В 

Р1-69-5 5 
10 – 47 

± 5 
1600 

50; 51 – 150 2400 

Р1-69-10 10 
10 – 47 

± 5 
2400 

50; 51 – 150 3200 

Р1-69-25 25 
17; 25; 37,5; 50;  

± 5 
4000 

75 5200 

Р1-69-25 25 
50  

с отводом 10 Ом 
± 5 4000 

Р1-69-50 50 
17; 25; 37,5; 50; 

± 5 
5200 

75 7200 

Р1-69-100 100 
17; 25; 37,5; 50; 

± 5 
15000 

75 17500 

Р1-69-200 200 25; 37,5; 50; 75 ± 5 17500 

Р1-69-200-«О» 200 25; 37,5; 50; 75 ± 5 17500 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений резисторов соответствуют ряду Е24. 

• Диапазон рабочих частот: от 0 до 3 ГГц. 

• Резисторы с номинальной мощностью рассеяния от 10 до 200 Вт допускают эксплуатацию в режиме до  
       10 Рном при условии поддержания температуры проводящего слоя не более 200

0
С путем принудительного  

       воздушного охлаждения. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60
0
С  до +200°С. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур не более ± 500·10
-6

 1/
0
С (класс 1) и ± 1000·10

-6
 1/

0
С (класс 2). 

• Резисторы 2
го

 класса по ТКС, кроме воздушного охлаждения, допускают работу в условиях принудительного 
       жидкостного охлаждения, при условии поддержания температуры проводящего слоя не более 200

0
С.  

• Резисторы Р1-69-200-«О» могут быть использованы при воздействии импульсов большей длительности. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 15000 ч 
        не более ± 15 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока  сохраняемости 15 лет не более ± 10 %. 
 

           Габаритные размеры 
Вид 

резистора 
Габаритные размеры, мм Масса, не 

более, г L D d 

Р1-69-5 60,0 – 1,1 6,0 
+ 0,06

-0,035 3,0 
± 0,6

-0,2 4,5 

Р1-69-10 80,5 – 1,3 8,0 – 0,058 4,0 
± 0,6

-0,2 9,5 

Р1-69-25 130 – 1  13,0 – 0,07 8 ± 1 36 

Р1-69-50 180 – 1  18,0 – 0,07 12 ± 1 80 

Р1-69-100 300– 1,35 21– 0,084 15 
+1,0

-2,0 180 

Р1-69-200 300– 1,35 21– 0,084 15 
+1,0

-2,0 180 

Р1-69-200-«О» 300– 1,35 21– 0,084 15 
+1,0

-2,0 150 

     

Вид 
резистора 

Номинальная мощ-
ность рассеяния, Вт 

Длина проводящего слоя, 
l, мм  

Группа А Группа Б 

Р1-69-5 5 50 ± 0,8 50 ± 2 

Р1-69-10 10 68 ± 0,8 68 ± 2 

Р1-69-25 25 110 ± 1 110 ± 2 

Р1-69-50 50 160 ± 1 160 ± 2 

Р1-69-100 100 280 ± 1 280 ± 2 

Р1-69-200 200 280 ± 1 280 ± 2 

Р1-69-200-«О» 200 280 ± 1 280 ± 2 



         Резисторы с принудительным воздушным охлаждением  
         Мощный резистор, охлаждаемый воздухом СОВ  

СОВ ОЖО.467.054 ТУ – непроволочный резистор специальный охлаждаемый воздухом. Предназначен 

для работы в радиотехнических устройствах в качестве поглотителя мощности в цепях высокой частоты. Вид 
климатического исполнения УХЛ 2.1 и В 2.1 по ГОСТ 15150. 

 

Основные технические характеристики 

Вид резистора 
Номинальная 

мощность  
рассеяния, кВт 

Диапазон номинальных  
значений  сопротивления, Ом 

Допускаемое отклонение сопро-
тивления от номинального  

значения, % 

СОВ-1 1,0 

24 – 150 вкл. ± 5; ± 10 

СОВ-1,5 1,5 

СОВ-3 3,0 

СОВ-7,5 7,5 

СОВ-8 8,0 

 
 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений резисторов соответствуют ряду Е24. 

• Диапазон рабочих частот: от 50 Гц до 250 МГц. 

• Диапазон рабочих температур: от минус 60
0
С  до +70°С. 

• ТКС резисторов в рабочем диапазоне температур от -60 до +20
0
С не более  -800·10

-6
 1/

0
С и                        

-500·10
-6

 1/
0
С в диапазоне от +20 до +70

0
С. 

• Расход охлаждаемого воздуха на 1 кВт рассеиваемой мощности, не менее 150 м
3
/ч. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 
15000 ч не более ± 10 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока сохраняемости 15 лет не более 
±10%. 

 
 

Габаритные размеры 
 

 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не более, 

кг 
L φ D h φ d φ d1 

СОВ-1 190 ± 10 60 ± 2 9,0 + 0,15 45 - 0,75 

СОВ-1,5 240 ± 10 60 ± 2 9,0 + 0,15 45 - 1,2 

СОВ-3 450 ± 10 60 ± 2 9,0 + 0,15 45 - 2,0 

СОВ-7,5 275 ± 10 120 ± 3 12 ± 0,35 94 – 0,22 84 3,5 

СОВ-8 395 ± 10 120 ± 3 12 ± 0,35 105 94 4,5 

 

Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур охлаждающего воздуха 
при атмосферном давлении 630÷800 мм рт.ст. и расходе охлаждающего воздуха не менее 150 м

3
/ч на 1 кВт рас-

сеиваемой мощности 
указана на графике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt – допустимая мощность рассеяния в зависимости от температуры охлаждающего воздуха , Pном — номиналь-
ная мощность рассеяния . 
 

  
 



Мощный СВЧ-резистор, воздухоохлаждаемый ПВС  

ПВС ОЖО.224.001 ТУ – пленочный воздухоохлаждаемый сверхвысокочастотный поглотитель. Предна-

значен для работы в качестве балластных нагрузок и эквивалентов антенн в мощных радиопередающих устрой-
ствах. Вид климатического исполнения: УХЛ 2.1 и  В 2.1 по ГОСТ 15150. 

Основные технические характеристики 

Вид 
 резистора 

Номинальная 
мощность  

рассеяния, кВт 

Номинальные значения 
сопротивления, Ом 

Допускаемое отклонение  
сопротивления от  

номинального значения, % 

Масса,  
не более, кг 

ПВС-3 
3,0 

50; 75  ± 5;  

1,2 
ПВС-3-В 

ПВС-8 
8,0 2,65 

ПВС-8-В 

 

• По дополнительному соглашению с заказчиком возможно изготовление поглотителей с допускаемым откло-
нением сопротивления от номинального значения ± 2 %. 

• Для обеспечения работоспособности поглотителя в СВЧ-диапазоне необходимо поместить его в специаль-
ный согласующий экран. 

• Диапазон рабочих частот: от 50 Гц до 1 ГГц. 

• Диапазон рабочих температур: от -60 до +70°С. 

• Работоспособность поглотителей под электрической нагрузкой в указанном диапазоне частот и температу-
ре окружающего воздуха до +45

0
С гарантируется при принудительном воздушном охлаждении с расходом 

воздуха        150 м
3
 / час на 1 кВт рассеиваемой мощности.  

• ТКС поглотителей составляет +4·10
-4

 1/
0
С в диапазоне температур от -60 до +25

0
С и +5·10

-4
 1/

0
С в диапазо-

не температур от +25 до +70
0
С 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 7000 ч. 
составляет ± 10 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока сохраняемости 5 лет, не более,  
± 10%. 

 

Габаритные размеры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Для поглотителей ПВС-3 и ПВС-8 (рис.1) номинальная мощность рассеяния достигается с помощью завихрителя 
(рис.2), устанавливаемого на входном конце поглотителя и являющегося специальным контактным кольцом . 

 
 



 
 
Габаритные размеры ПВС-3, ПВС-3-В, ПВС-8, ПВС-8-В 

 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 

D D1 d L 

ПВС-3 
60,0 ± 1,5 59 + 0,2 50,0 ± 1,5 350 ± 2 

ПВС-3-В 

ПВС-8 
81 ± 2 79,8 + 0,2 70,0 ± 2,5 475 ± 2 

ПВС-8-В 

 
Габаритные размеры завихрителей к поглотителям ПВС-3, ПВС-3-В, ПВС-8, ПВС-8-В 

 

Обозначение 
Габаритные размеры, мм Масса,  

не более, кг D D1 L 

Завихритель к  
ПВС-3, ПВС-3-В 

65 59,0 + 0,2 102,0 – 1,4 0,7 

Завихритель к  
ПВС-8, ПВС-8-В 

85 79,8 + 0,2 118,0 – 1,4 1,0 

 

• Допустимая мощность рассеяния поглотителей в интервале температур окружающей среды от 
 -60 до +70 °С при давлении 720 ÷ 780 мм рт. ст. не должна превышать значений, определяемых по  
графику. 

• Р — допустимая мощность рассеяния, Рном - номинальная мощность рассеяния 

   . 

          
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Резисторы с принудительным водяным охлаждением 
           Мощный ВЧ-резистор, водоохлаждаемый УВ  

УВ ОЖО.467.158 ТУ – непроволочный углеродистый, водоохлаждаемый резистор. Предназначен для ра-

боты в мощных радиопередающих устройствах как поглотитель высокочастотной энергии. Вид климатического 
исполнения УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150. 
 

Основные технические характеристики 

Вид 
 резистора 

Номинальная 
мощность  
рассеяния, 

кВт 

Диапазон  
номинальных 

значений  
сопротивления, 

Ом 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от 
номинального  

значения, % 

Диапазон 
рабочих  

частот, Гц 

Испытательное и  
предельное  

рабочее 
 давление воды, Па 

УВ1-5 
5 

47 – 300  ± 5; ± 10; ± 20 

50 – 10
9 

4,5·10
5 УВ2-5 50 – 1,2·10

8 

УВ1-20 
20 

50 – 2,5·10
8 

УВ2-20 50 – 1,2·10
8 

УВ1-50 50 50 – 2,5·10
8 

6,08·10
5 

 

• Номинальной мощностью рассеяния называется максимально допустимая мощность, которую резистор 
может рассеивать при длительной электрической нагрузке при расходе воды не менее 1л / мин на 1 кВт 
рассеиваемой мощности при температуре входящей воды не выше 35

0
С. 

• Допускается использование резисторов УВ1-5 в аппаратуре, рассчитанной на рассеяние высокочастот-
ной энергии мощность до 10 кВт для номинальных сопротивлений не более 150 Ом при расходе воды не 
менее 1л / мин на 1 кВт рассеиваемой мощности. 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений резисторов соответствуют ряду Е24. 

• Диапазон рабочих температур: от +1 до +45°С. 

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 
       2000 ч. составляет ± 5 %.  

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока      сохраняемости 10 лет, не  
        более, ± 4 %. 
 

Габаритные размеры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не 
более, кг D D2 L l D1 l1 d l2 

УВ1-5 42–0,62 М36 390±4 343±4 45–0,62 59,5±0,5 14–0,43 26±0,5 1,8 

УВ1-20 64–0,74 М56 458±5 411±5 65–0,74 74±1 20–0,52 40±0,5 4,0 

 

УВ1-5, УВ1-20 – несимметричной конструкции (вход и выход воды с одного торца), рис.1; 
УВ2-5, УВ2-20 – симметричной конструкции (вход воды с одного торца, выход с другого), эскиз внешнего вида 
высылается по запросу; 
УВ1-50 – несимметричной конструкции (вход и выход воды с одного торца), эскиз внешнего вида высылается по 
запросу .  

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не более, кг 

L D 

УВ2-5 478 ± 5 45 – 1  1,8 

УВ2-20 520 ± 5 78,5 – 0,74 3,5 

УВ1-50 665 ± 5 115,3 – 0,23 13,2 

 



Поглотитель проволочный, водоохлаждаемый ППВН  
ППВН ОЖО.224.000 ТУ – проволочный постоянный водоохлаждаемый нагрузочный с малоиндуктивной 

намоткой поглотитель. Предназначен для работы в мощных радиопередающих устройствах в качестве эквива-
лентов антенн и балластных нагрузок. Вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150. 
 

Основные технические характеристики 
 

• Диапазон номинальных значений сопротивления поглотителей 22 – 120 Ом. 

• Промежуточные значения номинальных сопротивлений резисторов соответствуют ряду Е12. 

• Допускаемое отклонение сопротивления от номинального значения ± 10 %. По дополнительному согласова-
нию с заказчиком возможно изготовление поглотителей с другими величинами допускаемого отклонения со-
противления от номинального значения. 

• Номинальная мощность рассеяния 250 кВт. 

• Диапазон рабочих температур: от -40 до +50°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 50 Гц до 2 МГц. 

• Работоспособность поглотителей под электрической нагрузкой в указанном диапазоне частот и температуре 
окружающего воздуха до +45

0
С гарантируется при принудительном водяном охлаждении с расходом воды 

1л / мин на 1 кВт рассеиваемой мощности.  

• Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 5000 ч. 
составляет ± 10 %. 

• Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока сохраняемости 12 лет, не более 10%. 
 

Габаритные размеры 
 

 
 

 
            
            
 



Высокочастотные нагрузки (поглотители) большой мощности 
           Охлаждаемые через теплоотвод 
           Мощный ВЧ-поглотитель ПРТ1 (ПРТ1–160, ПРТ1–250, ПРТ1–500) 

ПРТ1 АБШК.468590.006 ТУ – непроволочный резистивный поглотитель с       теплоотводом для непре-

рывного режима работы. Предназначен для использования в качестве балластной и оконечной нагрузки для ко-
аксиального тракта. Вид климатического исполнения УХЛ2.1 и В2.1 по ГОСТ 15150. 
 

Основные технические характеристики 
Вид 

 резистора 
Номинальная 

 мощность рассеяния, Вт 
КСВН, не более Диапазон рабочих частот, ГГц 

ПРТ1-160 160 1,4 6 – 18  

ПРТ1-250 250 1,3 0 – 1  

ПРТ1-500 500 1,3 0 – 0,2 

 

• Волновое сопротивление поглотителей: 50 Ом. 

• Диапазон рабочих температур: от -60 до +155°С для  ПРТ1-160 и от -60 до +125
0
С для ПРТ1-250,  

       ПРТ1-500. 

• Максимальная температура теплоотвода: 100
0
С для  ПРТ1-160,  85

0
С для ПРТ1-250 и 70

0
С для  

       ПРТ1-500. 

• КСВН поглотителей в течение минимальной наработки 10000 ч составляет не более, 1,6 , а в течение  
       минимального срока сохраняемости 15 лет не превышает 1,5. 

• Допустимая мощность рассеяния поглотителей в интервале температур окружающей среды от 
       -60 до   +125ºС, давлении от 400 до 2,21·10

3
 мм рт.ст. и температуре теплоотвода до +85ºС (для  

        ПРТ1-500 до +70ºС ) должна соответствовать графику: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Габаритные размеры 
 

Вид 
 резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не более, г 

длина ширина высота 

ПРТ1-160 110 25 26 340 

ПРТ1-250 86 40 15 350 

ПРТ1-500 110 44 15 380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Воздухоохлаждаемые 
         Высокочастотный поглотитель большой мощности ПРВ1 

ПРВ1 АБШК 468590.009 ТУ — резистивные непроволочные поглотители большой мощности с принуди-

тельным воздушным охлаждением. Предназначены для работы в непрерывном режиме в цепях переменного 
тока в качестве оконечных нагрузок. Изготавливаются в климатическом исполнении В 4.2 по ГОСТ 15150.  

 

Основные технические характеристики 
Параметр, единица измерения Норма 

Номинальная мощность, кВт 1; 1,5 ; 3; 5 
Номинальное сопротивление, Ом 50; 75 
Коэффициент стоячей волны по напряжению  в диапа-
зане частот от 50 Гц до 800 МГц 

Не более 1,2 

 
 

• Изменение сопротивления в течение срока сохраняемости  10 лет при хранении в условиях, допускаемых 
ТУ, не должно превышать ±8%. 

• Изменение сопротивления в течение минимальной наработки 10 000 ч в пределах срока сохраняемости  не 
должно превышать ±10%. 

• Поглотители должны быть работоспособными в диапазоне частот от 400 МГц до 800 МГц. Диапазон рабочих 
температур: от +1 до +40°С. 

• Воздуходувные устройства, подводящие воздух к поглотителю, должны обеспечивать удельный расход воз-
духа не менее 150 м

3
/ч на 1 кВт рассеиваемой мощности. 

 
Габаритные размеры, мм 

 
                                                                                                                                                                                          
 

 

Рис 1. Поглотитель ПРВ1 75 Ом 

Вид 
Номи-

нал,Ом 
L D D1 D2 d 

Масса       
г 

ПРВ1-1 

50 310 140 120 100 80 2800 

75 310 215 120 100 80 3000 

ПРВ1-1,5 

50 350 140 120 100 80 3500 

75 350 215 120 100 80 4250 

ПРВ1-2 с 
отводом 
на 40 Дб 

75 545 215 120 100 80 5600 

ПРВ-3 

50 600 140 120 100 80 6000 

75 600 215 120 100 80 7400 

ПРВ1-5 

50 440 280 190 165 125 

12000 

75 885 310 140 125 100 

ПРВ1-5У 75 690 375 180 165 145 13200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 
  

           



            Водоохлаждаемые  
         Мощный ВЧ-поглотитель,  водоохлаждаемый ПРЖ1  
        (ПРЖ1–10, ПРЖ1–20, ПРЖ1–50, ПРЖ1–150) 

ПРЖ1 АБШК.468590.002 ТУ – непроволочный резистивный поглотитель   с принудительным жидкост-

ным охлаждением для импульсного режима работы. Предназначен для использования в качестве поглотителя 
СВЧ энергии в конструкции оконечных нагрузок бортовой аппаратуры. Вид климатического исполнения В по 
ГОСТ В 20.39.404. 
 

Основные технические характеристики 

Вид 
 поглотителя 

Номинальная мощность  
рассеяния, кВт КСВН, не более 

Номинальное значение  
сопротивления, Ом 

импульсная средняя 

ПРЖ1-10 2000 10 1,2 

50;75 
ПРЖ1-20 2000 20 1,2 

ПРЖ1-50 2000 50 1,2 

ПРЖ1-150 5000 150 1,2 

 
Данные характеристики обеспечиваются при использовании согласующего экрана. В комплект поставки не вхо-
дит. 
 

• Допускаемое отклонение сопротивления от номинального значения:  ± 10 %. 

• Диапазон рабочих температур: от -60 до +70°С. 

• Диапазон рабочих частот: от 50 Гц до 700 МГц для  ПРЖ1-10 , ПРЖ1-20,и от  50 Гц до 250 МГц для 
       ПРЖ1-50, ПРЖ1-150. КСВН — не более 1,3. 

• Работоспособность поглотителей под электрической нагрузкой, в указанных температурном и частотном 
       диапазонах, гарантируется при принудительном  жидкостном охлаждении, с расходом не менее 3 л / мин 
       на 1 кВт средней рассеиваемой мощности.   

• Гарантированная стабильность сопротивления поглотителей в течение минимального срока наработки 
       10000 ч. составляет ± 15 %. 

• Изменение сопротивления поглотителей в течение минимального срока   сохраняемости 15 лет, не  
       более, ± 5 %. 

• КСВН поглотителей в течение минимальной наработки и минимального срока сохраняемости  
       составляет, не более, 1,4. 

 

Габаритные размеры 

Вид 
 поглотителя 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не более, кг 

длина диаметр по фланцу 

ПРЖ1-10 478 125 11 

ПРЖ1-20 478 125 11 

ПРЖ1-50 890 165 20 

ПРЖ1-150 1245 185 30 

Эскизы внешнего вида для ПРЖ1–10, ПРЖ1-20, ПРЖ1–50, ПРЖ1–150 высылаются по запросу . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛУГИ 
 

ОАО «КБ «Икар» совместно с ОАО «АКБЭЛ» -  «Дизайн-центр» проектирования  

акустоэлектронных устройств. 

 

Дизайн центр осуществляет: 
 

I. Анализ параметров электроакустических волн различного типа  

BAW, SAW, PSAW, HVPSAW,SH, BW,  GAP W, multilayer wave, FBAW ) и поиска 

оптимальных ориентаций в  пьезокристаллических материалах нового  

поколения. 
 

1. Анализ и расчет параметров ПАВ, ВПАВ (V, K2, TCD, pfa, gamma), распространяющихся в 

пьезокристаллах любой кристаллографической симметрии в любом направлении: Quartz,  

LiNBO3, LiTaO3, GaPO4, LGS, LGN, LGT,  KNbO3,  PKN,  AlN, ZnO и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ и расчет параметров ПАВ (SAW), вытекающих ПАВ (PSAW, HVPSAW),  

распространяющихся в  слоистых структурах: слой (металл, диэлектрик, пьезокристалл) – 

пьезоподложка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расчет параметров ПАВ (SAW),  распространяющихся в пьезокристаллах при наличии двух 

слоев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Анализ  и расчет параметров Щелевых  (GAP wave) акустических волн.  
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5. Анализ и расчет параметров электроакустических волн Лэмба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Анализ и расчет параметров граничных  электроакустических волн (boundary wave). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Проектирование оптимальных конструкций  устройств на ПАВ  (фильтры, 

резонаторы, линии задержки) с заданными техническими характеристиками на основе 

FEMSDA, COM-анализа и теории Р-матриц. 
 

1. FEMSDA, COM –анализ  ПАВ (SAW), вытекающих ПАВ (PSAW при наличии системы 

электродов конечной толщины прямоугольной и трапециоидальной формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

III. Синтез трансверсальных фильтров на ПАВ методом  дельта-источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Анализ  и расчет конструкций резонаторных фильтров с заданными техническими 

характеристиками на основе теории Р-матриц. 
 

 

 

 

  



 

V. Анализ и расчет конструкций с заданными техническими характеристиками ПАВ 

фильтров лестничного типа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Проектирование СВЧ акустоэлектронных устройств на основе  FBAR резонаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Анализ  и проектирование СВЧ FBAR-резонаторов, рабочая частота - 1-10ГГц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII. Расчет и проектирование  конструкций акустоэлектронных   сенсоров нового 

поколения. 
 -  датчики физических величин (смещения, деформации, давления, ускорения, температуры),  

 -  высокотемпературные датчики,  

 -  биосенсоры  

 -  газоанализаторы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


