Руководство ВС электронным PIC программатором K150 

USB PIC программатор микроконтроллеров K150

K150 самая последняя запуск высокопроизводительной недорогим PIC программатор поддерживает большинство популярных программ PIC микросхемы, читать, кодирование и другие функции, использование скоростного режима USB связи, скорость программирования супер быстрый, качество программирования высокая стабильность и надежность (средняя скорость в 3-5 раз PICSTART +) запрограммирован автоматическую проверку; DIP-программатор 40pin блока, могут непосредственно программирование 8pin-40pin DIP чип; 8pin-40 контактный чип, чем может быть получено советом Загрузить интерфейс ICSP загруженный онлайн; программное обеспечение совместимо с Windows 98 и NT Windows2000 / XP, Windows и другими операционными системами; программное обеспечение будет продолжать модернизировать с новыми PIC устройств. Мастер чип защищены DIP пакеты и функция место! (Примечание: Некоторые производители аналогичным программатором основной чип с SMD частей, которые не вызвал небольшой затруднения для дальнейшего обновления не может даже обновить, продукция компании предлагают пожизненная Обновления сервис!)
Поддержка модели PIC микроконтроллеров:
10 Серия:
 PIC10F200* PIC10F202* PIC10F204* PIC10F206*
 PIC10F220* PIC10F222*
12 Серия:
 PIC12C508  PIC12C508A PIC12C509  PIC12C509A
 PIC12C671  PIC12C672  PIC12CE518 PIC12CE519
 PIC12CE673 PIC12CE674
12F Серия: ч
 PIC12F508  PIC12F509  PIC12F629  PIC12F635
 PIC12F675  PIC12F683
16C Серия:
 PIC16C505  PIC16C554  PIC16C558  PIC16C61
 PIC16C62   PIC16C62A  PIC16C62B  PIC16C63
 PIC16C63A  PIC 16C64  PIC16C64A  PIC16C65
 PIC16C65A  PIC16C65B  PIC16C66   PIC16C66A
 PIC16C67   PIC16C620  PIC16C620A PIC16C621
 PIC16C621A PIC16C622  PIC16C622A PIC16C71
 PIC16C71A  PIC16C72   PIC16C72A  PIC16C73
 PIC16C73A  PIC16C73B  PIC16C74   PIC16C74A
 PIC16C74B  PIC16C76   PIC16C77   PIC16C710
 PIC16C711  PIC16C712  PIC16C716  PIC16C745
 PIC16C765  PIC16C773  PIC16C774  PIC16C83
 PIC16C84
16F серия:
 PIC16F505   PIC16F506    PIC16F54     PIC16F57*
 PIC16F59*   PIC16F627    PIC16LF627A  PIC16F627A
 PIC16F628   PIC16LF628A  PIC16F628A   PIC16F630
 PIC16F631   PIC16F631-1  PIC16F636    PIC16F636-1
 PIC16F639*  PIC16F639-1* PIC16F648A   PIC16F676
 PIC16F677   PIC16F677-1  PIC16F684    PIC16F685*
 PIC16F685-1* PIC16F687*  PIC16F687*-1 PIC16F688
 PIC16F689*  PIC16F689-1* PIC16F690*   PIC16F690-1*
 PIC16F716   PIC16F72     PIC16F73     PIC16F74
 PIC16F76    PIC16F77     PIC16F737    PIC16F747
 PIC16F767   PIC16F777    PIC16F83     PIC16F84
 PIC16F84A   PIC16F87     PIC16F88     PIC16F818
 PIC16F819   PIC16F870    PIC16F871    PIC16F872
 PIC16F873   PIC16F873A   PIC16LF873A  PIC16F874
 PIC16F874A  PIC16F876    PIC16F876A   PIC16F877
 PIC16F877A  
18 серия:
 PIC18F242   PIC18F248 PIC18F252   PIC18F258   PIC18F442   PIC18F448
 PIC18F452   PIC18F458 PIC18F1220  PIC18F1320  PIC18F2220  PIC18F2320
 PIC18F2321  PIC18F4210  PIC18F2331  PIC18F2450  PIC18F2455  PIC18F2480
 PIC18F2510  PIC18F2515  PIC18F2520  PIC18F2525  PIC18F2550  PIC18F2580
 PIC18F2585  PIC18F2610  PIC18F2620  PIC18F2680  PIC18F4220  PIC18F4320
 PIC18F6525  PIC18F6621 PIC18F8525  PIC18F8621  PIC18F2331  PIC18F2431
 PIC18F4331  PIC18F4431 PIC18F2455  PIC18F2550  PIC18F4455  PIC18F4550
 PIC18F4580  PIC18F2580 PIC18F2420  PIC18F2520  PIC18F2620  PIC18F6520
 PIC18F6620  PIC18F6720 PIC18F6585  PIC18F6680  PIC18F8585  PIC18F8680
…… 

 Особенности:
1. Благодаря общения USB (мужской), подключи и работай удобство для настольных компьютеров и ноутбуков не использовать последовательный порт.
2. Скорость программирования гораздо быстрее, чем PICSTARTPLUS.

3. Вы можете легко прочитать содержимое программной области микросхемы.

4. Автоматическая проверка программирования.

5. Сравнительная информация подсказывает, что позволяет пользователям, чтобы четко понимать рабочий статус.
6. 40 контактный ZIF программирования мест, которые могут быть запрограммированы непосредственно в DIP 8-контактный микросхемы 40pin
7. 8-контактный микросхемы 40 контактный, чем может быть непосредственно на выход через бортовой ICSP онлайн скачать.

8. совместим с Windows 98 и NT Windows2000 / XP, Windows и другими операционными системами.

9. Программное обеспечение для программатора и K149A / B / C / D то же самое. Есть китайская версия и английский оригинал, используйте более удобное.

K150 PIC микроконтроллеров установки Программное обеспечение для программирования использовать английский язык
Во-первых, установка аппаратных средств: программатор установки оборудования K150 очень проста, первый диск открывается, найти соответствующий приводной системы (с системами системами XP и WIN732 битныхсистемами например), дважды щелкните файл, чтобы установить драйвер, нажмите кнопку Далее, чтобы установить полный, в Он должен обратить внимание на, ах, не устанавливайте драйвер до подключения программиста выше компьютера, установка будет завершена, то случайное распределение кабеля для передачи данных USB, один конец вставлен в USB порт компьютера, на другом конце в USB-порт программатор, оборудования Установка может быть завершена. После установки аппаратных средств, компьютер автоматически найдет новое оборудование.
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 Во-вторых, виртуальный СОМ-порт, чтобы подтвердить:

     По порт USB из виртуальной COM порт может быть просмотрен с помощью диспетчера устройств системы к системе XP, например, конкретные шаги заключаются в следующем:

   Пуск -> Панель управления -> Производительность и обслуживание -> Система -> Оборудование -> Device -> Порты (COM и LPT)

   Как видно из рисунка, из виртуальной последовательный порт COM3.

  По нашему опыту, обычно из виртуального последовательного порта COM3 или COM4.
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В-третьих, настройки программы

Данные USB поставляются с одного конца вставлен в USB-порт ПК, а другой конец вставляется в порт USB на программаторе, на этот раз, индикатор должен гореть на программаторе;
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Запустите программу, нажмите на Файл-> порт, виртуальный последовательный порт в целях выше COM3, нажмите кнопку ОК.
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Нажмите File-> Программатор, выберите вариант Программатор K150. Программирование настроить законченный.
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В-четвертых, операции по программированию

Основные операции программаторе являются: чтение (Read), карт-бланш (Blank), программирование (Program), проверка (Verifi).

Выберите модель чипа записи, прочитать файл записи, нажмите кнопку программаторе, вы можете написать на чипе, чтобы работать.
Инструкция написана Дата: 2010-5-1
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