
Продолжаю мучить свой стаб. Попробовал собрать несколько конструкций на его основе, в 

результате экспериментов, часть деталей пришлось заменить.  После замены стаб стал генерить, 

оказались виноваты конденсаторы. Пришлось всё переделать, получилось это: 

 

Такие параметры выхода на прежней нагрузке = 8 Ом.  После 24 В пульсации= 14 мВ(2,67-3 А). Есть 

и минус, защита «плывёт». Нужно делать температурную стабилизацию. Правда может виной и 

маленький радиатор для испытаний… Но предыдущая конструкция была более стабильна. Далее 

нагрузил импульсной нагрузкой 24 В/2 А/3 Гц, реакция такая: 

 

Потом попробовал убрать иголки «виртуальной батареей» и получил на выходе вот это: 



 

Вроде неплохо получилось. 

Далее придумал как застабилизировать ток. Заодно сделал индикатор КЗ. Вот окончательная 

схема: 

 

Вот теперь всё супер! Вот результаты испытаний данного варианта с «виртуальной батареей», от 

которой нужно запитывать устройства с большим потребляемым током: 

Итак, импульсная  нагрузка частотой примерно 3 Гц, нагружена сначала «Вирт. Батарея», Через 10 

Ом/10 000 мк. 

Нагрузки нет, шум выхода: 



 

Далее вых.= 24 В/нагр.= 8 Ом имп. 3 Гц/1,3 А/ пульс.= 18 мВ: 

 

Затем отключаю ВБ и подаю имп. нагрузку напрямую: 



 

Получаются только иголки, с размахом до 750 мВ. Далее даю пост. нагрузку: 

24 В/8 Ом/2,7 А  падение до 23,9 В/ пульс.= 16 мВ: 

 

Далее 15 В/8 Ом/2,1 А/ пульс 5,6 мВ: 



 

Далее мин. напр.= 2,8 В/8 Ом/ 0,9 А/пульс.= 4,8 мВ: 

 

В общем, при сравнении с другими простыми схемами, моя далеко опережает их по ряду 

параметров, о чём имею с гордостью сообщить! 

 

 


