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Замена нагревательного элемента

Паяльник 900S
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1. Сдвиньте крышку ручки (2) по направлению к шнуру паяльника и выверните винт (1), с 

помощью которого крепится нагревательный элемент.
2. Отверните гайку (3) против часовой стрелки и снимите ее.
3. Извлеките жало (4).
4. Выньте нагревательный элемент (5) и шнур через тот конец ручки (6), где 

располагается жало паяльника.
5. Измерьте сопротивление датчика [и нагревательного элемента] на контактной панели. 

Если значения сопротивлений окажутся в норме, то следует заменить шнур, так как он 
отсоединен.

провода датчика (с прозрачной изоляцией) провода нагревательного элемента (красного цвета)

заземляющий провод (зеленого цвета)

6. Отпаяйте провода нагревательного элемента и датчика, а также заземляющий 
провод. Удалите нагревательный элемент и его держатель (7) Будьте осторожны, 
чтобы не повредить провода паяльником.

7. Припаяйте новый нагревательный элемент, затем припаяйте обратно заземляющий 
провод. Припаяйте два провода датчика (с прозрачной изоляцией) и два провода 
нагревательного элемента (красного цвета). Будьте осторожны, чтобы не повредить 
провода паяльником.3

8. Потяните за шнур, чтобы установить нагревательный элемент обратно в ручку. 
Совместите отверстия в держателе нагревательного элемента (7) с отверстиями в 
ручке (6).

9. Закрепите нагревательный элемент с помощью винта (1).
10. Вставьте нагревательный элемент (5) в жало и зафиксируйте его гайкой (3).
11. Сдвиньте крышку ручки (2) в исходное положение.

3 Между проводами одного цвета нет разницы в полярности.
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Паяльники 900М и 900L
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Н: нагревательный элемент S: датчик

1. Выверните гайку (1), вращая ее против часовой стрелки, и извлеките гильзу (2) и жало
(3 ).

2. Выверните патрубок (4), вращая его против часовой стрелки, и снимите его.
3. Выньте нагревательный элемент (5) и шнур (8) через тот конец ручки (9), на котором 

располагается жало паяльника.
4. Выньте заземляющую пружину (6) из D-образного рукава.
5. Измерьте значение сопротивления датчика и нагревательного элемента на контактной 

панели.
6. Отпаяйте провода нагревательного элемента.
7. Припаяйте новый нагревательный элемент, затем припаяйте два провода датчика 

(синего цвета) и два провода нагревательного элемента (красного цвета) к выводам 
контактной платы (7), как показано на приведенном выше рисунке.

А Выполняя пункты 5 и 6, будьте осторожны, чтобы не повредить провода 
паяльником.

8. Вставьте заземляющую пружину в нагревательный элемент. Соедините заземляющую 
пружину с D-образным рукавом со стороны выводов нагревательного элемента.

провода нагревательного элемента (красного цвета)

провода датчика (синего цвета)

заземляющая пружина

9. Потяните за шнур и зафиксируйте нагревательный элемент в ручке, чтобы 
предотвратить его вращение.

10. Заверните патрубок и закрепите его на ручке.
11. Поместите обратно жало (3) и гильзу (2), и затяните гайку (1).

Калибровка температуры паяльника___________________
После замены нагревательного элемента заново откалибруйте температуру паяльника.

1. Вставьте штекер паяльника в гнездо станции и зафиксируйте его гайкой
2. Установите ручку регулятора температуры на 400 °С (752 °F).
3. Установите выключатель питания в положение ON (включено) и ждите, пока 

индикатор работы нагревательного элемента не начнет мигать.
4. Настройте температуру жала на 400 °С (752 °F) с помощью потенциометра «СА1_», 

находящегося сбоку на корпусе станции, используя термометр.
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