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итак- погнали.
В настройке режимов по постоянному току для их регулировки и настройке в том числе нормальной работы ЭА, необходимо,чтобы изначально, при монтаже были поставлены на цанги резисторы R11\12, R41\42 , R45\49.

В том числе чтобы избежать ошибок  рекомендуется конденсаторы коррекций С5, С11\14, С12\13 поставить на ЦАНГИ… Мнения насчет С20.1\С20.2  в форуме разошлись, но лучше поставить на цанги их, были уже у меня случаи печальные. Суммарно предел верхний -330 пф, нижний,как показала практика- 160-170пФ. 
Ставить транзисторы в токовое зеркало надо с одной партии, подбирая 2N5401 в одну партию с одинаковыми бетами, ну и соответственно  2N5551 тоже однопартийные меж собой с одинаковой бэтой. Речь идет о транзисторах VT13=VT19, и VT14=VT20, иначе токовые зеркала будут неправильно настроены и могут давать значительные перекосы в управлении ЭА( настройка-читаем ниже).
 Регулировки по УНу-

 1. Вгоняем ток УНА по измерянным на резисторах R27\28 до величин 20...25 мА. Регулировку производим установленными на цанги резисторами  R11\12. Если токи меньше- увеличиваем R11\12, если больше - уменьшаем их.

 Смотрим на симметрию (примерную) выходе на базах VT3\4

 Регулируем ЭА управление

 1. УСТАНОВЛЕНЫ  на цанги R41\42 , смотрим на прогретом в холостую,без сигнала, десяток минут усилке напряжения относительно ОБЩЕГО на коллекторах транзисторов VT13\14. в ИДЕАЛЕ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ Половину одной ветки питания ВК, то есть при 45 В -это должно быть около 23 В к примеру, но если что, то можно не париться и выгнать в режим чтобы напряжения на коллекторах было хотя бы на 10-15В меньше напряжения питания в ВК, например 45-15=30В. Это напряжение обычно плавает, на это сильно обращать внимание не надо. Если напряжение БОЛЬШЕ положенного КОРИДОРА -убавляем номиналы R41\42.

 Регулируем токи покоя ВК

 1.Ставим на цанги R45 и R49 , прогреваем вхолостую усилитель, смотрим падение напряжений на ЭМИТТЕРНЫХ резисторах выходных транзилей, если ток надо уменьшить, то увеличиваем номинал R45\49 и наоборот. Нормальный ток ПОКОЯ от 80 до 130 мА суммарно на все пары, то есть если пар, как в данном случае 3 – делим на 3.
 Далее насилуем уже в сигнальном режиме.

 Настройка по статичному виду в постоянке ОКОНЧЕНА.

 Ну и не забываем смотреть за постоянкой на выходе после всех окончательных настроек.
Можно настроить УН отдельно от ВК.Не полностью,но оценить работу можно.Для этого надо выпаять резисторы 33,35 (один вывод).Коллектора Т5\6 соединить с точкой соединения резисторов 23,24 через резики 10ом.И эту же точку -на землю,через резик 100ом.На нем смотреть выходной сигнал УНа.Питание на ВК не подавать.Все режима УН можно предварительно настроить
При измерениях на меандра свыше 1 кГц, С2 надо отключать.
Оптимальный ТП 100ма на плечо,независимо от количества транзисторов ВК. Делим на число транзисторов,получаем 20, 25 или 33 ма на транзистор. Если 2 транзистора (старая схема) то по 50ма. Измерения показывают,что выше 130ма поднимать нет смысла.Ступенька исчезает уже при токе ВК=25ма.

Как и обещано, враг побежден, с помощью Вадима и переписки в ЛС , пришлось поднять на ПП Лучезара в третьей комплектации в первом случае по Схеме в первом посте С33, только в положительном и отрицательном плече  2х147 пФ на выходе УНа - сразу исчезла модуляция поверх полезного сигнала, в ПП изначально впаяны там были 2 х100 пф , ( по схеме Лучезара С20.1\С20.2) .пришлось добавить в первом случае ( на первой паре плат) вдовесок еще по 47 пф, пробовал в промежуточной итерации поднять только (из доступных) на 22 пф - не помогло, то нормально, то снова срыв с модуляцией. Оставил довески по 47 пф, что в принципе не выбегает суммарно за предел в 330пф .

На вторых ПП модуляция побеждена таким же макаром, только там при других транзисторах выхода УНА обошлось довесками по схеме Лучезара если сразу (ближе к телу) С20.1\20.2 82пф+47 пф каждое.Ниже пробовал из доступных 10пф и 22пф- мало - так же срыв происходит, нестабильно. В итоге во второй комплект встали 82+47 пф. на каждое плечо выхода Уна.

Так вот, если для одинарного питания ( спасибо СФ и ВИТЕ) - VD3-6 убираем из схемы, С16-17 заменяем перемычками, VD7-8 убираем из схемы, корректируем по ФАКУ общему настройку УНа и ВК, как обычно

а у вас,батенька, судя по фото, все указанные элементы на месте- и получился "винегрет", читать внимательно надо!, переход на однополярку- убираем часть цепей.

Надеюсь всё пройдет нормально после восстановления того что оговорено и вы не успели спалить Драйверы +ВК ( для чего ж еще нужна лампа?)

как обычно- настраиваем потом после исправления "косяков" указанных выше-токи УНА в пределах 20-30 мА, затем идем к элементам ЭА- пытаемся ( без фанатизма в достижении прям уж одинаковых значений) подбором R41,42 добиться ИЛИ половины питающего напряжения на коллекторах транзисторов VT13,14, либо уж по крайней мере в пределах меньше чем питалово на 15 В ( это необходимо для адекватной работы ЭА), токи ВК подбираем R45 и R49 по данной схеме, все остальное в факе. Удачи.

