
 

 

6.7. Сигнализатор горения. 
Сигнализатор горения действует по принципу выделения и усиления переменного сигнала, 

характеризующего излучения факела в топке. 
В качестве датчика используется фоторезистор типа ФР1-3, проводимость которого изменяется в 

зависимости от излучения факела. При контроле только запального факела эту функцию выполняет 
ионизационный датчик. 

 Сигнализатор горения представляет собой селективный усилитель низкой частоты, пропускающий 
полосу частот от 5 Гц до 22 Гц. 

Сигнализатор состоит из заградительного RC-фильтра на частоту 50 Гц / R4; R5; C2; C3; C4; C6/ для 
подавления электромагнитных помех промышленной частоты, четырехкаскадного усилителя на транзисторах 
VT1 …… VT4 с непосредственной связью между каскадами и глубокой отрицательной  обратной связью по 
постоянному току / R9; R16; R14; C8 / и выходного порогового элемента на транзисторах  VT5, VT6. 

При наличии факела переменный сигнал поступает на вход заградительного RC-фильтра, откуда после 
подавления помех частотой 50 Гц поступает на вход усилителя. Усиленный сигнал детектируется при помощи 
удвоителя напряжения, состоящего из диодов VD5, VD6 и конденсаторов С9, С10. 

Постоянное напряжение на конденсаторе С10 начинает возрастать. При достижении значения, 
соответствующего определенному уровню входного сигнала / 0,4……. 1,0 мВ /, сработает пороговый элемент, 
включая электромагнитное реле К1. Для стабилизации напряжений питания и установки рабочих режимов 
транзисторов применяются стабилитроны DZ1….. DZ4 и DZ7. 

При помощи переменного резистора R4 устанавливают частоту фильтрации заградительного фильтра 
равной 50 Гц, а резистором R14 регулируют коэффициент усиления четырехкаскадного усилителя. 

Микроамперметр РА1 (М4206), установленный на передней панели, предусмотрен для настройки 
фильтра, а также для определения неисправности прибора при ремонте. 

 
8.4. Фотодатчик. 
Для фотодатчика следует предусмотреть подключения холодного воздуха в зоне допустимой 

температуры/ максимальной для датчика 60 градусов. 
Необходимо учесть, что чувствительность фоторезистора падает с повышением температуры в среднем 

2% на 1 градус. 
В процессе эксплуатации необходимо периодически очищать защитное стекло фотодатчика от 

загрязнения. 
Электропроводку от фотодатчика до сигнализатора горения необходимо выполнить цельным 

экранированным проводом. Применение промежуточных клеммников нежелательно. Максимальная длина 
экранированного провода рекомендуется не более 50 м. 

 
8.5. Ионизационный датчик. 
Электрод датчика должен обмываться пламенем. Расстояние от электрода до наконечника запальника 

установить в пределах 10-20 мм. Установка электрода должна исключать  возможность короткого замыкания 
электрода с заземленными частями горелки при тепловых деформациях. 

В зависимости от воздушного режима факела запальника имеет различный характер. Наибольший сигнал 
от наличия пламени можно получить от желтого пламени. 

Ионизационный датчик соединяется с управляющим прибором при помощи экранированного провода. 
 
8.6. Сигнализатор горения. 
 Сигнализатор горения соединяется с датчиком при помощи экранированных проводов. Сигнализатор 

горения необходимо тщательно заземлить. 
 
 

 

  



 

 

Для проверки настройки сигнализатора горения требуется следующая аппаратура: 
1. Генератор низкой частоты с повышенной выходной мощностью ГЗ-109 или аналогичный. 
2. Вольтметр В3-57 или аналогичный. 
3. Вольтметр В7-26 или аналогичный. 
4. Частотомер Ч3-33 или аналогичный. 
5. Диод Д226 или аналогичный. 
6. Лампочка накаливания малой мощности. 
7. Трансформатор малой мощности 220 В/6,3 В. 
8. Резистор 30 кОм. 
9. Переменный резистор 10 кОм. 
 
Сначала настраиваем заградительный фильтр сигнализатора. Для этого подключаем приборы согласно 

рис. 10. 
При помощи потенциометра 10 кОм добиваемся срабатывания сигнализатора. Регулировкой 

потенциометра R4 добиваемся минимального показания вольтметра В7-26. Выходное реле сигнализатора не 
должно срабатывать при входном сигнале менее 60 мВ частотой 50 Гц. 

Для настройки сигнализатора на частоту входного сигнала 20 Гц подключаете к входу прибора 
фотодатчик, входящий в комплект ЗЗУ и остальные приборы согласно рис. 11. Напряжение питания 
сигнализатора горения при проверке должно быть /220 +- 5/ В. При помощи частотомера настраиваем 
генератор на частоту / 20+- 1/ Гц. Регулировкой выходного напряжения сигнализатора горения 1мВ. При 
помощи потенциометра R14 добивайтесь срабатывания сигнализатора. Дополнительно проверяйте, чтобы 
сигнализатор не срабатывал при величине входного сигнала менее 0,5 мВ. 

 



 

  


