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КР1114ЕУ4, TL494, KA7500

задают частоту  генератора f=1/RC. В нашем случаеf=67кГц.
Частота следования импульсов с выводов 9 и 10 соответственно f/2.

Таблицы испытаний ИП (для ИП в сборе)

намотана на каркасе d=4-5mm  6-7 витков ПЭВ-2 d=1.2-1.5mm.

 VT5, VT7 и VT6, VT8 открываются поочередно. Открывание происходит- более 
плавно через суммарное R7 + R9, а закрывание более резко через
R8 - VD2 и R10 - VD3 что позволяет уменьшить сквозные токи и повысить КПД. 

образуют демфиры, подавляющие высокочастотные помехи. Их 
можно задать от 10n до22n и от 5.6 om до 10 om .

монтируются со стороны проводников. Радиатором служит аллюминевая 
пластина, к которой плата притягивается болтами, транзисторы и диоды
от радиатора изолируются слюдой.

КД213а,б, КД2997а, монтируются метал. частью от платы.

Субмодуь-генератор припаивается к силовой плате  с помощью ножек. При подачи  
на 16 ногу м/с, через VD1 +12V, она перестает вырабатывать импульсы и на 
выходе блока питания Uп= 0. 
VD8 - защита от переполюсовки (КД213А,Б). 

IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N, STP055.
намотаны на ферритовых стержнях d=6mm, l=25mm  и магнитной проница-
емостью М2000НМ, содержат 10-14 витков ПЭВ-2 d=1-1.2-mm.Стержни 
можно изять из катушек ТМС и ДРТ1-1 для телевизоров 3-4 поколения.

Вторичную обмотки можно свить из более тонких проводов, например, 
8*0.35, т.е. две обмотки по четыре провода. Свить можно при помощи 
дрели. Только правильно разделите на начало и конец обмотки.

магнитопровод импульсного трансформатора склеен из двух-трёх колец 
типоразмера К38х25х7 из феррита проницаемостью М2000НМ. Перед на-
моткой острые края скруглить натфилем. Обмотки I и II намотаны по 6-8
витков из 2 проводов ПЭВ-2 d=1,2-1,3mm каждая. Провода укладываются 
по кольцу равномерно. Колличество витков обмоток III и IV выбираются из 
расчета какое напряжение нужно получить навыходе , а диаметр , чтобы 
плотность тока не превышала 6 А/mm2.

Выходной ток в каждом плече можно расчитать примерно так (хотя он нужен
только для выбора сечения вторичной обмотки, но по многочисленным просьбам):
возмём по мин. выходную мощность 150 совецких Вт (это уже с учётом КПД), тогда
Iвых. в плече= 150 Вт/(2*Uвых.)  Это около 2,5-3,5 А Точнее посчитайте сами!!!
Uвых. - напряжение в плече при максимальном входном токе (т.е. при макс.
нагрузке при проверочном тестировании, см. в таблице).
Максимальная мощность ИП до 200 совецких Вт. Если собираетесь гонять по полной, то
поставте входной предохранитель 20 А (на некоторых стоит 15А). 

намотана на ферритовом стержне d=6mm, l=25mm  и магнитной проница-
емостью М2000НМ, содержат 5-7 витков ПЭВ-2 d=1.8-2.2mm.

Сечение проводов питания 4-4,5mm2. Учитывайте, что ИП нестабилизированный,
при изменении Uвх. преобразователя, Uвых.  изменяется.


