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Введение. 
 

Дежурный блок питания – один из модулей системы управления усилителем Ctrl-
Amp.  Блок совместим с контроллерами Ctrl-Amp и Ctrl-Amp2. Плата дежурного блока 
питания позволяет собрать несколько вариантов с разными функциями, в зависимости от 
требований конкретного усилителя.  

 
ВНИМАНИЕ!  В устройстве присутствует опасное для жизни напряжение 220В!  При 

сборке и эксплуатации необходимо соблюдать правила техники безопасности и разумную 
осторожность! 

 
Принципиальная схема устройства приведена в Приложении 1. Схема, монтажная 

схема и размеры платы – в Приложении 2. Монтажная схема, размеры. Перечень деталей, 

номиналы и типы корпусов – в Приложении 3. Список компонентов. 

Функции дежурного блока питания. 

 
Данный блок питания предназначен для выполнения следующих функции: 

 питания контроллера Ctrl-Amp и Ctrl-Amp2 

 включения/выключения усилителя подачей сетевого напряжения 220в на два 
силовых трансформатора 

 подачи питания на два модуля защиты АС при включении питания усилителя 

 обеспечения мягкого старта с помощью резистора или термистора 

 фильтрации сетевого питания от помех 

 фильтрации постоянной составляющей в сети 
 

Сетевое напряжение подается через фильтр, состоящий из конденсаторов C1,С2 и 
синфазного дросселя L1. Трансформатор T1, выпрямитель D2-D6 и фильтр C6, C7 
формируют питание контроллера и защиты. Контроллер подключается к разъему X5 и 
управляет включением реле: сигнал On1 включает реле мягкого старта K2, сигнал On2 – 
основное реле включения K2. 
 

Фильтр постоянной составляющей в сети выполнен на конденсаторах C3, C4 и 
сдвоенном диоде D2.  После фильтра сетевое напряжение при включении K1 или K2 
подается на выходные разъемы X2, X3.  Таким образом для питания усилителя можно 
использовать два трансформатора (двойное моно) или один разъем использовать для 
трансформатора УМ, а второй – для включения питания другой нагрузки, выведя сетевую 
розетку на заднюю панель. При этом надо учитывать допустимый ток реле K1, К2 и 
синфазного дросселя L1. 
 

Сигнал включения питания On2 открывает ключи Q1, Q2, подавая питание на платы 
защиты на разъемы X4, X5. 
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Варианты сборки 

 

Плата блока питания позволяет собрать три наиболее распространённые варианта 

включения усилителя.  Каждый вариант определяется двумя условиями – установленными 

деталями и корректной настройкой включения мягкого старта в контроллере. 

 Включение без мягкого старта. Не устанавливаются реле K2, резисторы R1, R2, R8, R10. В 

настройках контроллера устанавливается нулевая задержка мягкого старта. 

 Включение мягкого старта с помощью с термистора.  Не устанавливаются реле K1, вместо  

резисторов  R1, R2 устанавливается термистор. Устанавливаются  резисторы R8, R10, 

подтягивающие базы Q1, Q2 к питанию 12в.  В настройках контроллера устанавливается 

нулевая задержка мягкого старта. 

 Включение мягкого старта с помощью резисторов.  Устанавливаются все реле и 

резисторы R1, R2.  Не устанавливаются  резисторы R8, R10. В настройках контроллера 

устанавливается нужная задержка мягкого старта. 

Плата блока рассчитана на трансформаторы  с размером 43x36мм, типа ТП112 и ТП132 с 

одной или двумя вторичными обмотками 9-12в.  При установке трансформатора с двумя 

обмотками, они включаются параллельно, для этого необходимо установить перемычку “ТП”.  

Синфазный дроссель может быть двух размеров – PLA10AS или от компьютерного блока 

питания. При выборе дросселя необходимо учитывать максимальный ток в первичной обмотке 

трансформатора питания усилителя при старте.   
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Приложение 1. Схема.  
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Приложение 2. Монтажная схема, размеры 
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Приложение 3. Список компонентов. 
 

 

 

N Метка Значение Корпус Кол. 

1  Плата дежурного БП Ctrl-Amp 75x75 1 
2 Q1, Q2 Транзистор BC807 SOT23 2 
4 D1 Сдвоенный Диод 300 В 10 А SMA 1 
5 D2, D3, D4, D5 Диод Шоттки SS14 SMA 4 
6 D6, D7 Диод MiniMelf 200мА 75В MiniMelf 2 
7 R1, R2 Резистор SQP 5W 120R SQP 5W 2 
8 R3, R4, R5, R6, R7 Резистор 0.25Вт 470 Ом SMD 1206 5 
9 R8, R9, R11, R10 Резистор 0.25Вт 4.7 кОм SMD 1206 4 
10 C1 Конденсатор MKP X2 100n 275v 15mm 1 
11 C2 Конденсатор MKP X2 200n 275v 15mm 1 
12 C3, C4 Конденсатор 10000 мкф 16в 16x35 2 
13 C7 Конденсатор 4700 мкф 25в 16x35 1 
14 C5, C6 Конденсатор 0.1 мкф x7r 50B  SMD 1206 2 
15 K1, K2 Реле 10A 220V 

 
2 

16 X1,X2, X3 Вилка на плату 2 контакта 3.96мм 3 
17 X4, X5 Вилка на плату 2 контакта XH 2.5мм 2 
18 X6 Вилка на плату 4 контакта XH 2.5мм 1 
19 F1 Держатель предохранителя 5x20 1 
20 L1 Синфазный дроссель 

 
1 

21 T1 Трансформатор, 9В, 0.8А ТП112,ТП132 1 


