
Тест усилителя на 3886 от ЧипДип(ЧД). 

Заказал тут в ЧД усилитель на ЛМ3886. Плата красивая, универсальная, но об этом позже. Для начала, 

решил испытать каково качество самой микры. Микра, похоже оригинал, хотя и не факт: 
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Хотя, при увеличении видно - цифры и буквы прыгают. Но по характеристикам, как показали 

дальнейшие тесты, если это и не оригинал, то по качеству ничуть не хуже. 

 Для этого, на макетке, собрал схему от Аудиокиллера(АК). 

Схема: 



Тест усилителя на 3886 от ЧипДип(ЧД). 

 

Правда сделал небольшие изменения: С1= 22 мк, С2 = 86 пф, убрал катушку на выходе (Л1 и R9), так как 

тест показал, что разницы нет. R8 = 5,6 Ом(такие были), остальное без изменений. Тест проводил при 

питании от двухполярного стабилизированного БП. При 15 В, 24 В и при нестабилизированном 

двухполярном 30 В. 

При пониженном питании двухпол. 15 В: тест провалился – даже при нагрузке 51 Ом – очень большие 

искажения. А вот двухполярка 24 В, дала отличный результат.  Качественный сигнал был вплоть до 22-23 

Вт. Вот тест, сначала цифры: 

 

Как видно, получились достаточно высокие показатели, до мощности 23 Вт, далее идёт рост искажений. 

Причём показатели гармонических искажений, достаточно стабильны при разных показателях 

мощности, что говорит о качестве микры. Интермодуляции растут на малых и больших мощностях, на 

средних всё достаточно стабильно. Теперь посмотрим графики: 

ЧХ(частотная характеристика): 
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Всё нормально, в пределах нормы. Далее гармошки: 

 

Тут мы видим, что из-за делителя уменьшение шумовой полки, с одной стороны и рост искажений, по 

мере роста мощности с другой. Подтверждается, как и писал АК, преобладание 2-й гармоники и 

показатель -90 Дб начиная с 3-й – это хорошо. Поскольку большинство гармоник лежит ниже уровня -

102 Дб, что находится за пределами чувствительности слуха. Далее интермодуляции: 



Тест усилителя на 3886 от ЧипДип(ЧД). 

 

Тут мы так же видим преобладание 2-й гармоники и достаточно низкий уровень интермодуляционных 

искажений. Что говорит о хорошем качестве микры из набора. Теперь, чтобы было попонятней, сравним 

режим малого и большого сигнала, так же на интермодах: 

 

Тут имеем, ухудшение относительно шумовой полки на 30 Дб 2-й гармоники на ВЧ и 3-й на НЧ. Но это на 

достаточно высокой мощности. На средних мощностях всё достаточно пристойно. А теперь сравним, как 

влияет стабилизированное и нестабилизированное питание. Сначала цифры:  
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В принципе, уже всё понятно. Тут поочерёдно: сначала нестабилизированное, следующая 

стабилизированное и во второй колонке – ошибка, там 24 В двухполярки. Извиняюсь.  

При нестабил. питании, видно значительное ухудшение качества. Потому я и предпочитаю 

стабилизированное питание. Хотя бы из-за лучшей шумовой полки. Далее графики: 

Маленькая нагрузка 51 Ом, гармоники: 

 

Интермоды: 
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Далее 1 Вт, гармоники: 

 

Интермоды: 
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Тут мы сразу видим резкий и значительный рост уровня 2-й и 3-й гармоник, что на гармоническом, что 

на интермодуляционном тесте и рост прочих гармонических составляющих, негативно влияющих на 

общее качество сигнала. Дальнейшее ухудшение качества сигнала, начинается уже с 8 Вт, гармоники: 

 

Интермоды: 
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Здесь, очень хорошо виден значительный рост 2 и 3 гармоник и значительное ухудшение шумовой 

полки на НЧ и СЧ, в области максимальной чувствительности слуха. Что показывает явную 

предпочтительность стабилизированного питания. В целом же, приятно удивлён. Отличная микра, для 

создания недорого, качественного, но не особо мощного усилителя. Правда со второй микрой всё 

оказалось не так радужно. Она имеет несколько худшие характеристики, при аналогичной шумовой 

полке. Вот тест сравнения (колонка 1-4; кол.5-7 тест 1-й микры, для сравнения): 

 

И, если тест на 51 Ом практически не отличается, то следующие тесты, примерно в 5 раз хуже, с гораздо 

большей 3-й гармоникой и чуть меньшей 2-й. Получается, что нужно купить ещё несколько таких микр и 

подбирать аналогичную. 

 

 Теперь посмотрим, как лучшая микра, проявит себя в данном наборе от ЧД. Правда началось всё с 

недоразумения, пришли наборы в такой комплектации: 
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Да, такого даже китайцы не допускают! Во втором отсутствовала микра и клеммники… Но всё утряслось, 

после выказывания претензии, прислали другой набор в полной комплектации. Платки понравились. 

Очень красивые. А главное, вся мелочёвка уже запаяна. Прям бальзам на сердце! Ведь когда я собирал 

балансный пред, обматерился. Этот квест, не для людей после определённого возраста! Стар я уже 

клопов паять… Особенно достала микра! 100 потов сошло, пока запаял… 

 Особенно интересна реализация разных вариантов включения. Тем более, давно уже куплен, собран и 

испытан, балансный пред (который был упомянут выше), которому я, пока, так и не нашёл применения. 

Теперь применю. Вот схема: 

 

Вот собранная плата: 
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Ну что, запаял в неё лучший вариант, отлично проявивший себя в тестах по схеме АК. Итак, тест: 

 

Ндя… Не думал я что будет так плохо! Во первых , в неинвертирующем варианте, данная микра показала 

себя намного хуже, чем в варианте от АК. Тест на малой мощности, уже показал серьёзное ухудшение 

характеристик, по сравнению с вариантом от АК. Инвертир. вариант был получше и даже (по цифрам), 

показал сходный результат со схемой,  от АК , но графики подтвердили значительно худшие показатели. 

Да, производитель заранее подстраховался и указал коэффициент гарм. = 0,1 % , в звуковом диапазоне 

частот, но мне не понятно, зачем делать хуже, когда можно сделать лучше! Тем более, АК свой вариант 

на сайте, выложил уже давно. Итак, неинвертир. и инверт. варианты при 51 Ом, гармошки: 
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О как, шикарный заборчик! И ЭТО, выдаётся за «олд скул»!? Теперь интермоды: 

 

 

Сравните выше данное безобразие с графиками варианта от АК… Как говорил герой одного советского 

мультика: … «душераздирающее зрелище!»… И это при 51 Ом, где всё вообще должно быть хорошо! 

А теперь, посмотрим, что будет на 8 Ом. Гармоники: 
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Интермоды: 

 

Да, здесь радует только шумовая полка в инвертирующем варианте, остальное радости не вызывает. 

Дальше измерения не привожу – всё весьма печально! До кучи, приведу ЧХ вариантов на данной плате: 
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Здесь так же лидерство за инвертирующим вариантом, неинверт – слил… 

Итог: хотели как лучше, а получилось как всегда… Нет бы, взять хорошо проработанный вариант от АК и 

на его основе замутить что-то своё… Но нет, решили выпендриться! А универсальность, это всегда 

ущерб качеству! Плата красивая, а в результате – пшик… Это я ещё лучшую микру взял. Представляю 

каков бы был результат на другой, которая и в варианте АК показала худшие характеристики… Да, я 

такой «олд скул» иметь не хочу! Разочарован. Это ещё мягко сказано… 

В свете полученных данных, пока тест балансного варианта решил не делать. Сделаю позже, если 

получится данную конструкцию до ума довести и докупить ещё несколько экземпляров микры, для 

согласования по качеству. 


